
ДИМОСОСИ



Димосос модифікований ДМУ
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Димосос модифікований ДМУ призначений для видалення 
вибухобезпечних димових газів із топок котельних 
установок або агрегатів, обладнаних ефективно діючими 
системами золовловлювання, а також для видалення 
димових газів із топок газомазутних котельних агрегатів 
малої потужності (до 1 т/год.) в умовах помірного (У) 
клімату (третя категорія розміщення) згідно з ДСТУ 15150. 
За умови захисту димососа від впливу атмосферних опадів 
дозволяється експлуатація в умовах «У» і «Т» 1-ї та 2-ї 
категорії.

Температура навколишнього середовища від -30˚С до +40˚С. 
Робоча температура - не більше 200˚С, або за спеціальним 
замовленням – до 400˚С.

Загальні відомості про димосос ДМУ:
• димосос радіальний (відцентровий);
• одностороннього всмоктування;
• температура переміщуваних газів - не більше 200˚С, 
або за спеціальним замовленням – до 400˚С;
• корпус та робоче колесо димососа з вуглецевої або 
нержавіючої сталі;
• корпус спіральний поворотний;
• напрямок обертання робочого колеса - правий або 
лівий (правим вважається рух колеса за годинниковою 
стрілкою, якщо дивитися з боку електродвигуна).

Призначення димососу ДМУ:
• відведення димових газів від газомазутних, парових і 
водогрійних котельних агрегатів;
• газоочищення;
• пиловловлювання;
• аспірація;
• відведення газів від різних технологічних установок;
• інші санітарно-виробничі цілі.

Димосос ДМУ встановлюється:
• на газомазутних котлах;
• на парових котлах;
• на водогрійних котлах;
• на теплоенергетичних підприємствах;



Принцип роботи димососа аналогічний принципу роботи 
відцентрових вентиляторів, а саме: електродвигун передає 
механічну енергію на робоче колесо. Робоче колесо 
димососа внаслідок обертання засмоктує повітря через 
вхідний отвір. Повітря рухається від центру до периферії 
і за рахунок відцентрової сили викидається лопатками у 
вихідний отвір спірального корпусу (перпендикулярно до 
вхідного отвору).

ДМУ - 25-1  - -  Лів.0 - 5,5/3000

Тип димососа: ДМУ - димосос модифікований; 

О

Призначення: О - загальнопромислове, до 200˚С; ВЗІ - вибухозахищене;
К - корозійностійке (вказати марку нержавіючої сталі);

 

Положення корпусу димососа, °: Лів./Прав. - 0°; 45°; 90°; 135°; 270°; 315°; 
Параметри електродвигуна, Ny/n:
Ny - потужність, кВт;
n - синхронна частота обертання, об./хв. (750; 1000; 1500; 3000);  

Типорозмір та схема виконанная: 25-1; 28-1; 35-1; 35-3; 40-1; 40-3; 

Маркування
Приклад:
Димосос модифікований ДМУ, 25 типорозмір, 1 схема виконання, до 200 градусів, лівий 0, 
5,5кВт і 3000об./хв.

ЛІВ 0⁰ ЛІВ 45⁰ ЛІВ 90⁰ ЛІВ 135⁰ ЛІВ 180⁰ ЛІВ 225⁰ ЛІВ 270⁰

ПР 0⁰ ПР 45⁰ ПР 90⁰ ПР 135⁰ ПР 180⁰ ПР 225⁰ ПР 270⁰
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Димосос модифікований ДМУ-25
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№ 
кривої

Потужність, 
кВт

Частота обертання 
робочого колеса, об./хв.

Номінальний струм, А
Маса димососа, 

max кг

1 0,25 1325 0,82 31

2 0,37 1325 1,12 32

3 0,55 1390 1,57 33

4 0,75 1390 2,05 35

5 1,5 2850 3,46 38

6 2,2 2855 4,85 40

7 3 2860 6,34 42

8 4 2880 8,20 46

9 5,5 2900 11,10 53

Таблиця 1 – Технічні харакетристки димососа серії ДМУ-25

Малюнок 1 – Аеродинамічна характеристика димососа серії ДМУ-25
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Димосос модифікований ДМУ-25-1

Габаритні та приєднувальні розміри димососа модифікованого ДМУ-25-1
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Гнучка вставка термостійка 
кругла ВТК-25

Гнучка вставка термостійка 
прямокутна ВТП-25

Додаткова комплектація



№ 
кривої

Потужність, 
кВт

Частота обертання 
робочого колеса, об./хв.

Номінальний струм, А
Маса димососа, 

max кг

1 0,37 1325 1,12 41

2 0,55 1390 1,57 42

3 0,75 1390 2,05 44

4 1,1 1390 2,85 48

5 1,5 1400 3,72 50

6 3 2860 6,34 51

7 4 2880 8,20 55

8 5,5 2900 11,10 62

9 7,5 2895 14,90 83

10 11 2900 21,20 88

Димосос модифікований ДМУ-28

Таблиця 2 – Технічні харакетристки димососа серії ДМУ-28

Малюнок 2 – Аеродинамічна характеристика димососа серії ДМУ-28
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Димосос модифікований ДМУ-28-1
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Габаритні та приєднувальні розміри димососа модифікованого ДМУ-28-1

Гнучка вставка термостійка 
кругла ВТК-28

Гнучка вставка термостійка 
прямокутна ВТП-28

Додаткова комплектація



№ 
кривої

Потужність, 
кВт

Частота обертання 
робочого колеса, об./хв.

Номінальний струм, А
Маса димососа, 

max кг (1 сх. вик./3 
сх. вик.)

1 0,37 880 1,30 60/100

2 0,55 880 1,80 62/102

3 0,75 905 2,30 66/106

4 1,1 905 3,20 68/108

5 1,1 1390 2,85 66/106

6 1,5 1400 3,72 68/108

7 2,2 1410 5,10 69/109

8 3 1410 6,80 73/113

9 4 1435 8,80 89/129

Димосос модифікований ДМУ-35

Таблиця 3 – Технічні харакетристки димососа серії ДМУ-35

Малюнок 3 – Аеродинамічна характеристика димососа серії ДМУ-35
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Димосос модифікований ДМУ-35-1
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Габаритні та приєднувальні розміри димососа модифікованого ДМУ-35-1

Гнучка вставка термостійка 
кругла ВТК-35

Гнучка вставка термостійка 
прямокутна ВТП-35

Додаткова комплектація
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Габаритні та приєднувальні розміри димососа модифікованого ДМУ-35-3



№ 
кривої

Потужність, 
кВт

Частота обертання 
робочого колеса, об./хв.

Номінальний струм, А
Маса димососа, 

max кг (1 сх. вик./3 
сх. вик.)

1 0,75 905 2,30 78/122

2 1,1 905 3,20 80/124

3 1,5 920 4,00 82/126

4 2,2 935 5,60 98/142

5 2,2 1410 5,10 81/125

6 3 1410 6,80 85/129

7 4 1435 8,80 101/145

8 5,5 1440 11,70 109/153

9 7,5 1450 15,60 116/160

Димосос модифікований ДМУ-40

Таблиця 2 – Технічні харакетристки димососа серії ДМУ-40

Малюнок 4 – Аеродинамічна характеристика димососа серії ДМУ-40
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Габаритні та приєднувальні розміри димососа модифікованого ДМУ-40-1

Гнучка вставка термостійка 
кругла ВТК-40

Гнучка вставка термостійка 
прямокутна ВТП-40

Додаткова комплектація
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