
1Клапани протипожежні димові КД

Протипожежний нормально закритий клапан (НЗ) застосовується в системах припливно-
витяжної протидимної вентиляції та в системах видалення диму і газу після пожежі з 
приміщень, що захищаються установками газового або порошкового пожежогасіння.
Димовий клапан призначений для відкриття вентиляційних каналів, якими здійснюється 
видалення диму. За штатного режиму роботи системи вентиляції такі клапани перекривають 
задані ділянки вентиляційних каналів, у яких вони встановлені. У разі початку пожежі, 
заслінка димового клапана відкривається і дає можливість видалити дим із місць евакуації 
людей (наприклад, коридорів) та інших задимлених ділянок. Застосовується в системах 
витяжної протидимної вентиляції, встановлюється в отвори витяжних димових шахт. 
Клапани не підлягають встановленню в повітропроводах і каналах приміщень категорії 
А і Б пожежовибухонебезпеки, у місцевих відсмоктувачах пожежовибухонебезпечних 
сумішей, у системах, у яких переміщуються середовища, що містять вибухові речовини, 
вибухонебезпечний пил, липкі та волокнисті матеріали.

Особливості конструкції
* Клапани КД випускаються в загальнопромисловому виконанні;
* Межа вогнестійкості протипожежних клапанів (НЗ) - EI120;
* Корпус та заслінка за замовчуванням виготовляється з оцинкованої сталі;
* По периметру заслінки на корпусі розташований терморозширювальний матеріал, який під 
час пожежі розширюється і герметизує клапан;
* Тип виконавчого механізму: електромеханічний привід зі зворотною пружиною, 
електромагнітний привід, реверсивний привід;
* Температура експлуатації клапанів від -30 до +40°C за відсутності прямого впливу 
атмосферних опадів і конденсації вологи на заслінці, категорія розміщення 3 за ГОСТ 15150;
* Максимальна відносна вологість навколишнього повітря - 98% за 25°C;
* Максимальна швидкість потоку повітря - 15 м/с;



Принципи переведення заслінки з вихідного положення в робоче
Нормальне (вихідне) положення клапана - це стан клапана поза вогневим впливом. Для 
клапана НЗ або димового - заслінка закрита.
Робоче (аварійне) положення клапана - це стан клапана (положення лопатки клапана, у якому 
вона має перебувати) під час безпосереднього вогневого впливу (стан пожежі). Для клапана 
НЗ або димового - заслінка відкрита/закрита.

Способи переведення заслінки з вихідного положення в робоче:
* автоматичний за сигналами пожежної автоматики;
* дистанційний з пульта керування;
* вручну з використанням рукоятки ручного взводу (входить у комплект обов’язкової поставки
до електроприводу);
* від тумблера в місці встановлення клапана;

Електромеханічний привід з пружинним поверненням у вихідному положенні постійно 
перебуває під напругою. У разі аварійного спрацьовування такий привід відключається від 
живлення й автоматично переводить заслінку у робоче положення.

Електромагнітний привід (тип імпульс) спрацьовує в разі подачі на нього напруги живлення, 
переводячи заслінку клапана в робоче положення.

Електромеханічний реверсивний привід у вихідному положенні перебуває без напруги. У разі 
аварійного спрацьовування на такий привід подають живлення і заслінку клапана автоматично 
встановлюють у робоче положення.

Технічні характеристики
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Найменування параметру Норма

Межа вогнестійкосі, не менше EI 120
Питомий опір димогазопроникненню за температури 200C у 

закритому положенні клапана, м3-кг-1, не менше
1600

Інерційність спрацювання, секунд, не більше:
* з електромагніним приводом
* з елекромеханічним приводом

2
60

Номінальна напруга живлення, В 24 або 230 (50 Гц)
Споживана потужність, Вт, не більше:

* з електромагніним приводом
* з елекромеханічним приводом

24
100

7

230
200
8,5

Ступінь захисту елекроприводу IP54

Клапани КД виготовляються двох типів: канальний та стіновий.
Канальні клапани мають два приєднувальні фланці для вбудовування у вентиляційний канал.
Виконавчий механізм розміщується ззовні (тільки з елекроприводом) або всередині.

Стінові клапани виготовляються з одним приєднувальним фланцем. Виконавчий механізм 
розміщений усередині клапана. Їх зручно монтувати безпосередньо в стіновий отвір.



Приклад замовлення
Клапан протипожежений димовий КД з робочим перерізом 500мм ширина, 300мм висота, 
1 заслінка, привід реверсивний розташований всередині клапану, напруга живлення 230В, 
канального виконання з декоративною алюмінієвою решіткою.
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Найменування: КД

Робочий переріз: АхB - А - ширина, мм; В - висота, мм

Кількість заслінок: 1 - одна; 2 - дві; 3 - три; 0 - виконання без вильоту заслінок 
за корпус клапана;

Тип привода: ЕМ – електромагніт(тільки всередині); ПВ – привід реверсивний 
всередині; ПН – привід реверсивний ззовні; ПВЗ – привід з пружинним поверненням 
всередині; ПНЗ – привід з пружинним поверненням ззовні;

КД - 500х300 - 1 - ПВ - 230 - 2 - РДА

Напруга живлення: 24 - 24, В; 230 - 230, В;

Додаткова комплекація: РДА* - решітка декоративна алюмінієва; РДЖ** - решітка жалюзійна;
СДА - сітка антивандальна;

Виконання: 1 - однофланцеве, стінове; 2 - двохфланцеве, канальне;

* стандартний колір фарбування RAL9016 матовий, у разі необхідності іншого кольору 
вказувати RAL в кінці найменування;
** виготовлення з оцинкованої сталі, у разі необхідності фарбування вказувати RAL в кінці 
найменування;

У разі необхідності поставки протипожежних клапанів з нержавіючої сталі (для агресивних 
кислотних середовищ) в рядку замовлення потрібно вказати: НЕРЖ.



4Клапани протипожежні димові КД

 M8

*

70max

180A

A+60

B
+
6
0

B

 

A

A+60

B
+
6
0

B

180

M8

Клапан димовий КД з електроприводом ззовні, канального виконання

Клапан димовий КД з електроприводом/електромагнітом всередині, стінового 
виконання

* кількість заслінок (лопатей) підбирається згідно глибини шахти димовидалення задля 
уникнення її перекривання;

B/1 -150

B/1 -150*
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Висота

Ш
ир

ин
а

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

300 0,077 0,090 0,105 0,119 0,133 0,147 0,162 0,175 0,190 0,204 0,218 0,215 0,229 0,244 0,257 0,272 0,286 0,300 0,314 0,329 0,342 0,357 0,371 0,385 0,399 0,414 0,427 0,442 0,457

350 0,090 0,107 0,124 0,141 0,158 0,174 0,191 0,208 0,225 0,242 0,258 0,255 0,272 0,289 0,306 0,322 0,339 0,356 0,373 0,390 0,406 0,423 0,440 0,457 0,474 0,490 0,507 0,524 0,541

400 0,105 0,124 0,144 0,163 0,183 0,202 0,222 0,240 0,260 0,279 0,299 0,294 0,314 0,333 0,353 0,372 0,392 0,411 0,431 0,449 0,469 0,488 0,508 0,527 0,547 0,566 0,586 0,605 0,624

450 0,119 0,141 0,163 0,185 0,207 0,229 0,251 0,273 0,295 0,317 0,339 0,334 0,356 0,378 0,400 0,422 0,444 0,466 0,488 0,510 0,532 0,554 0,576 0,599 0,621 0,643 0,665 0,687 0,709

500 0,132 0,158 0,182 0,207 0,231 0,256 0,280 0,306 0,330 0,355 0,379 0,374 0,399 0,423 0,448 0,473 0,498 0,522 0,547 0,571 0,596 0,621 0,646 0,670 0,695 0,719 0,744 0,769 0,793

550 0,147 0,174 0,202 0,229 0,256 0,284 0,311 0,338 0,365 0,393 0,420 0,414 0,441 0,468 0,496 0,523 0,550 0,578 0,605 0,632 0,659 0,687 0,714 0,741 0,769 0,796 0,823 0,851 0,878

600 0,161 0,191 0,221 0,251 0,280 0,311 0,340 0,371 0,400 0,431 0,460 0,454 0,484 0,513 0,544 0,573 0,604 0,633 0,664 0,693 0,723 0,753 0,783 0,813 0,843 0,873 0,903 0,932 0,962

650 0,175 0,208 0,240 0,273 0,306 0,338 0,371 0,403 0,436 0,468 0,501 0,494 0,526 0,559 0,591 0,624 0,656 0,689 0,721 0,754 0,786 0,819 0,852 0,884 0,917 0,949 0,982 1,014 1,047

700 0,189 0,225 0,259 0,295 0,330 0,365 0,400 0,436 0,470 0,506 0,541 0,533 0,568 0,604 0,638 0,674 0,709 0,744 0,779 0,815 0,849 0,885 0,920 0,956 0,990 1,026 1,061 1,096 1,132

750 0,204 0,242 0,279 0,317 0,355 0,393 0,431 0,468 0,506 0,544 0,582 0,573 0,611 0,649 0,687 0,725 0,762 0,800 0,838 0,876 0,914 0,951 0,989 1,027 1,065 1,103 1,140 1,178 1,216

800 0,217 0,258 0,298 0,339 0,379 0,420 0,460 0,501 0,541 0,582 0,622 0,613 0,653 0,694 0,734 0,775 0,815 0,856 0,896 0,937 0,977 1,017 1,057 1,098 1,138 1,179 1,219 1,260 1,301

850 0,232 0,275 0,318 0,361 0,404 0,447 0,490 0,533 0,576 0,620 0,663 0,653 0,696 0,739 0,782 0,825 0,868 0,911 0,954 0,998 1,041 1,084 1,127 1,170 1,213 1,256 1,299 1,342 1,385

900 0,246 0,292 0,337 0,383 0,428 0,475 0,520 0,566 0,611 0,657 0,702 0,692 0,738 0,783 0,830 0,875 0,921 0,966 1,012 1,057 1,104 1,149 1,195 1,240 1,286 1,331 1,378 1,423 1,468

950 0,259 0,308 0,356 0,404 0,453 0,501 0,549 0,597 0,646 0,694 0,742 0,732 0,780 0,828 0,877 0,925 0,973 1,022 1,070 1,118 1,167 1,215 1,263 1,311 1,360 1,408 1,456 1,505 1,553

1000 0,274 0,324 0,376 0,426 0,478 0,528 0,580 0,630 0,681 0,732 0,783 0,772 0,823 0,874 0,925 0,975 1,027 1,077 1,129 1,179 1,231 1,281 1,332 1,383 1,434 1,485 1,536 1,587 1,637

1050 0,288 0,341 0,395 0,448 0,502 0,555 0,609 0,663 0,653 0,701 0,751 0,812 0,865 0,919 0,972 1,026 1,079 1,133 1,187 1,240 1,294 1,347 1,401 1,299 1,347 1,397 1,445 1,494 1,544

1100 0,302 0,358 0,415 0,470 0,527 0,583 0,639 0,636 0,688 0,739 0,791 0,852 0,908 0,964 1,021 1,076 1,133 1,189 1,245 1,301 1,358 1,265 1,317 1,368 1,420 1,471 1,523 1,574 1,625

1150 0,316 0,375 0,434 0,492 0,551 0,562 0,615 0,669 0,723 0,777 0,832 0,891 0,950 1,009 1,068 1,127 1,185 1,114 1,168 1,222 1,276 1,330 1,384 1,439 1,492 1,547 1,600 1,655 1,709

1200 0,331 0,392 0,454 0,476 0,532 0,589 0,645 0,701 0,758 0,815 0,872 0,931 0,992 0,941 0,998 1,054 1,111 1,168 1,224 1,281 1,338 1,394 1,451 1,508 1,565 1,621 1,678 1,735 1,791

1250 0,320 0,379 0,438 0,498 0,557 0,616 0,675 0,734 0,794 0,853 0,912 0,866 0,925 0,985 1,044 1,104 1,162 1,222 1,281 1,341 1,400 1,460 1,518 1,578 1,637 1,697 1,756 1,815 1,875

1300 0,334 0,396 0,458 0,520 0,582 0,644 0,705 0,767 0,828 0,890 0,952 0,904 0,966 1,028 1,090 1,152 1,214 1,276 1,338 1,400 1,462 1,524 1,586 1,647 1,709 1,771 1,833 1,895 1,957

1350 0,349 0,413 0,477 0,542 0,606 0,671 0,735 0,799 0,864 0,928 0,993 0,943 1,007 1,072 1,136 1,201 1,265 1,330 1,394 1,460 1,524 1,589 1,653 1,718 1,782 1,847 1,911 1,976 2,041

1400 0,362 0,429 0,497 0,564 0,631 0,698 0,764 0,832 0,899 0,966 1,033 0,981 1,048 1,115 1,182 1,250 1,317 1,384 1,451 1,518 1,586 1,653 1,720 1,787 1,854 1,922 1,989 2,056 1,157

1450 0,377 0,446 0,516 0,586 0,655 0,726 0,795 0,864 0,935 1,004 1,074 1,020 1,089 1,159 1,229 1,299 1,368 1,439 1,508 1,578 1,647 1,718 1,787 1,857 1,927 1,997 2,066 2,137 2,066

1500 0,391 0,463 0,536 0,608 0,680 0,753 0,824 0,897 0,969 1,042 1,114 1,057 1,130 1,202 1,275 1,347 1,420 1,492 1,565 1,637 1,709 1,782 1,854 1,927 1,999 2,072 2,144 2,217 2,289

1550 0,405 0,480 0,554 0,630 0,705 0,780 0,855 0,929 1,005 1,079 1,155 1,096 1,171 1,246 1,321 1,397 1,471 1,547 1,621 1,697 1,771 1,847 1,922 1,997 2,072 2,147 2,222 2,297 2,373

1600 0,419 0,497 0,574 0,652 0,730 0,807 0,884 0,962 1,040 1,117 1,195 1,134 1,212 1,289 1,367 1,445 1,523 1,600 1,678 1,756 1,833 1,911 1,989 2,066 2,144 2,222 2,300 2,377 2,455

1650 0,434 0,513 0,593 0,674 0,754 0,835 0,915 0,994 1,075 1,155 1,236 1,173 1,253 1,334 1,413 1,494 1,574 1,655 1,735 1,815 1,895 1,976 2,056 2,137 2,217 2,297 2,377 2,458 2,539

1700 0,447 0,530 0,613 0,696 0,779 0,862 0,944 1,027 1,110 1,193 1,276 1,211 1,294 1,377 1,460 1,542 1,625 1,708 1,791 1,874 1,957 2,040 2,123 2,206 2,289 2,372 2,455 2,538 2,621

1750 0,462 0,547 0,632 0,718 0,803 0,889 0,974 1,059 1,146 1,231 1,317 1,250 1,335 1,421 1,506 1,592 1,677 1,763 1,848 1,934 2,019 2,105 2,190 2,276 2,361 2,448 2,533 2,619 2,705

1800 0,476 0,564 0,652 0,740 0,828 0,917 1,004 1,092 1,180 1,268 1,357 1,287 1,376 1,464 1,552 1,640 1,728 1,817 1,905 1,993 2,081 2,169 2,258 2,346 2,434 2,522 2,610 2,699 2,787

1850 0,490 0,581 0,671 0,762 0,853 0,944 1,034 1,125 1,216 1,306 1,398 1,326 1,416 1,508 1,598 1,689 1,780 1,871 1,961 2,053 2,143 2,234 2,325 2,416 2,506 2,598 2,688 2,779 2,871

1900 0,504 0,597 0,691 0,784 0,878 0,971 1,064 1,157 1,251 1,344 1,437 1,364 1,457 1,551 1,644 1,738 1,831 1,925 2,018 2,112 2,205 2,298 2,392 2,485 2,579 2,672 2,766 2,859 2,953

1950 0,519 0,614 0,710 0,806 0,902 0,999 1,094 1,190 1,286 1,382 1,478 1,403 1,498 1,595 1,691 1,787 1,883 1,979 2,075 2,171 2,267 2,364 2,459 2,556 2,651 2,748 2,843 2,940 3,037

2000 0,532 0,631 0,730 0,828 0,927 1,026 1,124 1,222 1,321 1,420 1,518 1,441 1,539 1,638 1,737 1,835 1,934 2,033 2,132 2,230 2,329 2,428 2,526 2,625 2,724 2,822 2,921 3,020 3,119

Площа живого перерізу м2 клапанів протипожежених димових КД з електроприводом ззовні



Висота

Ш
ир

ин
а

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

300 0,055 0,067 0,080 0,092 0,105 0,118 0,130 0,143 0,156 0,169 0,182 0,183 0,195 0,208 0,221 0,197 0,210 0,223 0,236 0,249 0,261 0,274 0,287 0,299 0,312 0,324 0,337 0,350 0,363

350 0,067 0,083 0,098 0,113 0,129 0,144 0,160 0,174 0,190 0,206 0,221 0,224 0,239 0,254 0,270 0,242 0,257 0,273 0,288 0,303 0,318 0,334 0,350 0,364 0,380 0,395 0,411 0,426 0,441

400 0,080 0,099 0,117 0,134 0,152 0,170 0,188 0,206 0,224 0,242 0,259 0,265 0,282 0,300 0,318 0,287 0,305 0,322 0,340 0,358 0,376 0,394 0,412 0,429 0,448 0,466 0,484 0,502 0,520

450 0,093 0,113 0,134 0,155 0,175 0,196 0,216 0,237 0,258 0,278 0,299 0,306 0,327 0,348 0,368 0,331 0,351 0,372 0,393 0,413 0,434 0,454 0,475 0,496 0,516 0,537 0,557 0,578 0,599

500 0,106 0,129 0,152 0,175 0,200 0,223 0,246 0,269 0,292 0,315 0,338 0,348 0,371 0,394 0,417 0,375 0,398 0,421 0,444 0,467 0,491 0,515 0,538 0,561 0,584 0,607 0,630 0,653 0,676

550 0,120 0,145 0,171 0,196 0,223 0,249 0,274 0,300 0,326 0,352 0,378 0,389 0,414 0,440 0,466 0,419 0,445 0,470 0,497 0,523 0,548 0,574 0,600 0,626 0,652 0,677 0,704 0,729 0,755

600 0,132 0,161 0,189 0,217 0,246 0,274 0,302 0,332 0,360 0,389 0,417 0,429 0,458 0,486 0,515 0,463 0,492 0,521 0,549 0,578 0,606 0,634 0,663 0,691 0,719 0,748 0,777 0,805 0,834

650 0,145 0,176 0,207 0,238 0,270 0,300 0,332 0,362 0,394 0,425 0,456 0,470 0,502 0,532 0,564 0,508 0,539 0,570 0,601 0,632 0,664 0,694 0,726 0,756 0,788 0,819 0,849 0,881 0,911

700 0,159 0,192 0,226 0,259 0,293 0,327 0,360 0,394 0,427 0,461 0,496 0,511 0,545 0,580 0,613 0,552 0,586 0,620 0,653 0,687 0,720 0,754 0,789 0,822 0,856 0,889 0,923 0,957 0,990

750 0,171 0,208 0,244 0,280 0,316 0,353 0,390 0,425 0,462 0,498 0,534 0,553 0,589 0,626 0,662 0,596 0,633 0,669 0,706 0,741 0,778 0,815 0,851 0,887 0,923 0,960 0,996 1,032 1,069

800 0,184 0,223 0,261 0,301 0,340 0,379 0,418 0,457 0,496 0,534 0,573 0,594 0,633 0,672 0,711 0,641 0,679 0,718 0,758 0,797 0,836 0,875 0,914 0,952 0,991 1,030 1,069 1,108 1,148

850 0,197 0,238 0,280 0,321 0,363 0,405 0,446 0,488 0,529 0,571 0,613 0,635 0,677 0,718 0,760 0,685 0,727 0,769 0,810 0,852 0,893 0,935 0,977 1,017 1,059 1,100 1,142 1,184 1,225

900 0,210 0,254 0,298 0,342 0,386 0,431 0,476 0,520 0,564 0,608 0,652 0,676 0,720 0,764 0,809 0,730 0,774 0,818 0,862 0,906 0,950 0,994 1,038 1,083 1,128 1,172 1,216 1,260 1,304

950 0,223 0,270 0,317 0,363 0,411 0,457 0,504 0,551 0,597 0,645 0,691 0,717 0,764 0,812 0,858 0,774 0,820 0,867 0,915 0,961 1,008 1,054 1,101 1,149 1,195 1,242 1,288 1,336 1,383

1000 0,236 0,286 0,335 0,384 0,434 0,483 0,532 0,582 0,631 0,681 0,731 0,759 0,809 0,858 0,907 0,818 0,867 0,917 0,966 1,015 1,066 1,115 1,164 1,214 1,263 1,313 1,362 1,411 1,461

1050 0,249 0,301 0,353 0,405 0,457 0,509 0,562 0,613 0,550 0,593 0,637 0,800 0,852 0,904 0,957 0,862 0,915 0,966 1,019 1,071 1,122 1,175 1,226 1,055 1,099 1,143 1,188 1,231 1,275

1100 0,261 0,316 0,372 0,426 0,481 0,536 0,590 0,538 0,584 0,630 0,676 0,841 0,896 0,950 1,005 0,906 0,962 1,016 1,071 1,126 1,180 1,028 1,074 1,121 1,168 1,214 1,260 1,306 1,353

1150 0,275 0,332 0,390 0,447 0,504 0,470 0,520 0,569 0,617 0,667 0,716 0,882 0,940 0,996 1,054 0,951 1,008 0,893 0,941 0,990 1,040 1,088 1,137 1,187 1,236 1,284 1,334 1,383 1,431

1200 0,288 0,348 0,407 0,394 0,445 0,497 0,548 0,600 0,652 0,704 0,755 0,923 0,983 0,880 0,931 0,838 0,890 0,942 0,993 1,045 1,096 1,149 1,200 1,252 1,303 1,355 1,407 1,458 1,510

1250 0,251 0,306 0,360 0,414 0,468 0,523 0,578 0,631 0,686 0,740 0,794 0,818 0,872 0,926 0,981 0,883 0,937 0,991 1,046 1,099 1,154 1,209 1,263 1,317 1,371 1,426 1,479 1,534 1,589

1300 0,265 0,321 0,378 0,435 0,492 0,549 0,606 0,663 0,719 0,777 0,834 0,859 0,916 0,972 1,029 0,927 0,984 1,041 1,097 1,155 1,212 1,268 1,325 1,382 1,440 1,496 1,553 1,610 1,666

1350 0,277 0,337 0,396 0,456 0,516 0,575 0,634 0,694 0,754 0,813 0,873 0,900 0,960 1,019 1,078 0,971 1,031 1,090 1,150 1,210 1,269 1,328 1,388 1,448 1,507 1,567 1,626 1,685 1,745

1400 0,290 0,353 0,415 0,477 0,539 0,601 0,664 0,726 0,788 0,849 0,911 0,941 1,003 1,066 1,128 1,015 1,077 1,140 1,202 1,264 1,326 1,388 1,451 1,513 1,575 1,637 1,699 1,762 1,824

1450 0,303 0,368 0,433 0,498 0,563 0,627 0,692 0,757 0,821 0,886 0,951 0,982 1,047 1,112 1,177 1,059 1,125 1,190 1,255 1,319 1,384 1,449 1,513 1,578 1,643 1,707 1,772 1,838 1,903

1500 0,316 0,383 0,452 0,519 0,586 0,653 0,720 0,789 0,856 0,923 0,990 1,024 1,091 1,158 1,225 1,105 1,172 1,239 1,306 1,373 1,442 1,509 1,576 1,643 1,710 1,779 1,846 1,913 1,980

1550 0,329 0,399 0,469 0,540 0,609 0,679 0,750 0,819 0,889 0,960 1,029 1,065 1,135 1,204 1,275 1,149 1,219 1,288 1,359 1,429 1,498 1,569 1,639 1,708 1,779 1,849 1,919 1,989 2,059

1600 0,342 0,415 0,487 0,560 0,633 0,706 0,778 0,851 0,923 0,996 1,069 1,106 1,178 1,251 1,324 1,193 1,265 1,338 1,411 1,484 1,556 1,629 1,701 1,775 1,847 1,919 1,992 2,064 2,138

1650 0,355 0,431 0,506 0,581 0,656 0,732 0,806 0,882 0,958 1,032 1,108 1,147 1,222 1,298 1,372 1,237 1,313 1,388 1,463 1,538 1,614 1,688 1,764 1,840 1,915 1,990 2,065 2,141 2,216

1700 0,369 0,446 0,524 0,602 0,679 0,758 0,836 0,914 0,991 1,069 1,148 1,188 1,266 1,344 1,422 1,281 1,360 1,437 1,515 1,593 1,671 1,749 1,827 1,905 1,982 2,060 2,139 2,217 2,294

1750 0,381 0,462 0,542 0,623 0,704 0,783 0,864 0,945 1,025 1,106 1,187 1,230 1,309 1,390 1,471 1,326 1,406 1,487 1,568 1,647 1,728 1,809 1,890 1,970 2,051 2,132 2,211 2,292 2,373

1800 0,394 0,477 0,561 0,644 0,727 0,810 0,893 0,977 1,059 1,142 1,225 1,271 1,353 1,436 1,519 1,370 1,453 1,536 1,619 1,703 1,786 1,869 1,952 2,035 2,119 2,202 2,285 2,368 2,451

1850 0,407 0,492 0,579 0,665 0,750 0,836 0,922 1,007 1,093 1,179 1,265 1,311 1,398 1,483 1,569 1,414 1,500 1,586 1,672 1,758 1,844 1,929 2,015 2,101 2,186 2,272 2,358 2,443 2,529

1900 0,420 0,508 0,596 0,686 0,774 0,862 0,950 1,038 1,128 1,216 1,304 1,352 1,441 1,530 1,618 1,458 1,547 1,636 1,724 1,812 1,901 1,989 2,078 2,166 2,254 2,343 2,431 2,520 2,608

1950 0,433 0,524 0,615 0,706 0,797 0,888 0,979 1,070 1,161 1,253 1,343 1,393 1,485 1,576 1,667 1,503 1,594 1,685 1,777 1,867 1,958 2,050 2,140 2,231 2,323 2,413 2,504 2,596 2,687

2000 0,446 0,540 0,633 0,727 0,820 0,915 1,008 1,101 1,195 1,288 1,383 1,435 1,529 1,622 1,716 1,548 1,641 1,735 1,828 1,922 2,016 2,109 2,203 2,296 2,390 2,484 2,578 2,671 2,765

6Клапани протипожежні димові КД

Площа живого перерізу м2 клапанів протипожежених димових КД з електромагнітом або електроприводом всередині



Висота

Ш
ир

ин
а

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

300 8,7 9,2 9,8 10,4 10,9 11,5 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3

350 9,2 9,8 10,4 10,9 11,5 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 14,9 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8

400 9,8 10,4 10,9 11,5 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 17,9 18,4 18,9 19,4 19,9 20,4 20,9 21,4 21,9 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 26,4

450 10,4 10,9 11,5 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 16,1 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0

500 10,9 11,5 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 16,1 16,6 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5

550 11,5 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 19,6 20,1 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 23,1 23,6 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1

600 12,1 12,6 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7 26,2 26,7 27,2 27,7 28,2 28,7

650 12,6 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,3 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7 26,2 26,7 27,2 27,7 28,2 28,7 29,2

700 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,3 18,9 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8

750 13,8 14,4 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,3 18,9 19,5 21,9 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9 28,4 28,9 29,4 29,9 30,4

800 14,4 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,3 18,9 19,5 20,1 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0

850 14,9 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,4 18,9 19,5 20,1 20,6 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5

900 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,4 18,9 19,5 20,1 20,6 21,2 23,6 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1 28,6 29,1 29,6 30,1 30,6 31,1 31,6 32,1

950 16,1 16,6 17,2 17,8 18,3 18,9 19,4 20,0 20,6 21,1 21,7 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1 28,6 29,1 29,6 30,1 30,6 31,1 31,6 32,1 32,6

1000 16,6 17,2 17,8 18,3 18,9 19,5 20,1 20,6 21,2 21,8 22,4 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 32,3 32,8 33,3

1050 17,1 17,7 18,3 18,3 18,9 19,5 20,1 20,6 23,6 24,2 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6

1100 17,6 18,2 18,8 18,3 18,9 19,5 20,1 23,0 24,1 24,7 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1

1150 18,1 18,7 19,3 18,3 18,9 21,9 22,5 23,5 24,6 25,2 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6

1200 18,6 19,2 19,8 20,7 21,3 22,4 23,0 24,0 25,1 25,7 26,3 26,8 27,3 31,6 32,1 32,6 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1

1250 21,0 21,6 22,2 21,2 21,8 22,9 23,5 24,5 25,6 26,2 26,8 31,1 31,6 32,1 32,6 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6

1300 21,5 22,1 22,7 21,7 22,3 23,4 24,0 25,0 26,1 26,7 27,3 31,6 32,1 32,6 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1

1350 22,0 22,6 23,2 22,2 22,8 23,9 24,5 25,5 26,6 27,2 27,8 32,1 32,6 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6

1400 22,5 23,1 23,7 22,7 23,3 24,4 25,0 26,0 27,1 27,7 28,3 32,6 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1

1450 23,0 23,6 24,2 23,2 23,8 24,9 25,5 26,5 27,6 28,2 28,8 33,1 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6

1500 23,5 24,1 24,7 23,7 24,3 25,4 26,0 27,0 28,1 28,7 29,3 33,6 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1

1550 24,0 24,6 25,2 24,2 24,8 25,9 26,5 27,5 28,6 29,2 29,8 34,1 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6

1600 24,5 25,1 25,7 24,7 25,3 26,4 27,0 28,0 29,1 29,7 30,3 34,6 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1

1650 25,0 25,6 26,2 25,2 25,8 26,9 27,5 28,5 29,6 30,2 30,8 35,1 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6

1700 25,5 26,1 26,7 25,7 26,3 27,4 28,0 29,0 30,1 30,7 31,3 35,6 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44,1

1750 26,0 26,6 27,2 26,2 26,8 27,9 28,5 29,5 30,6 31,2 31,8 36,1 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44,1 44,6

1800 26,5 27,1 27,7 26,7 27,3 28,4 29,0 30,0 31,1 31,7 32,3 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44,1 44,6 45,1

1850 27,0 27,6 28,2 27,2 27,8 28,9 29,5 30,5 31,6 32,2 32,8 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44,1 44,6 45,1 45,6

1900 27,5 28,1 28,7 27,7 28,3 29,4 30,0 31,0 32,1 32,7 33,3 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44,1 44,6 45,1 45,6 46,1

1950 28,0 28,6 29,2 28,2 28,8 29,9 30,5 31,5 32,6 33,2 33,8 38,1 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44,1 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6

2000 28,5 29,1 29,7 28,7 29,3 30,4 31,0 32,0 33,1 33,7 34,3 38,6 39,1 39,6 40,1 40,6 41,1 41,6 42,1 42,6 43,1 43,6 44,1 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6 47,1

1 електропривід 15 Нм, односекційне виконання
2 електроприводи по 15 Нм, двосекційне виконання
4 електроприводи по 15 Нм, чотирисекційне виконання

7Клапани протипожежні димові КД

Маса клапанів протипожежених димових КД з реверсивним електроприводом, кг



Висота

Ш
ир

ин
а

 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

300 9,0 9,5 10,1 10,7 11,2 11,8 12,6 13,1 13,7 14,3 14,9 15,4 16,0 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8

350 9,5 10,1 10,7 11,2 11,8 12,4 13,1 13,7 14,3 14,9 15,4 16,0 16,6 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3

400 10,1 10,7 11,2 11,8 12,4 12,9 13,7 14,3 14,9 15,4 16,0 16,6 17,1 19,4 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8

450 10,7 11,2 11,8 12,4 12,9 13,5 14,3 14,9 15,4 16,0 16,6 17,1 17,7 20,0 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3

500 11,2 11,7 12,4 12,9 13,5 14,1 14,9 15,4 16,0 16,6 17,1 17,7 18,3 20,5 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8

550 11,8 12,4 12,9 13,5 14,1 14,7 15,4 16,0 16,6 17,1 17,7 18,3 18,8 21,1 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3

600 12,4 12,9 13,5 14,1 14,7 15,2 16,0 16,6 17,1 17,7 18,3 18,8 19,4 21,7 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8

650 12,9 13,5 14,1 14,7 15,2 15,8 16,6 17,1 17,7 18,3 18,8 19,4 20,0 22,2 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3

700 13,5 14,1 14,7 15,2 15,8 16,4 17,1 17,7 18,3 18,8 19,4 20,0 20,6 22,8 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8

750 14,1 14,7 15,2 15,8 16,4 16,9 17,7 18,3 18,8 19,4 20,0 20,6 21,1 23,4 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3

800 14,7 15,2 15,8 16,4 16,9 17,5 18,3 18,9 19,4 20,0 20,6 21,1 21,7 24,0 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8

850 15,2 15,8 16,4 16,9 17,5 18,3 18,9 19,4 20,0 20,6 21,1 21,7 22,3 24,6 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3

900 15,8 16,4 16,9 17,5 18,1 18,9 19,4 20,0 20,6 21,1 21,7 22,3 22,9 25,1 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8

950 16,4 16,9 17,5 18,1 18,6 19,4 19,9 20,5 21,1 21,7 22,3 24,4 25,0 25,6 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 35,4

1000 16,9 17,5 18,1 18,6 19,1 20,0 20,6 21,1 21,7 22,3 22,9 25,1 25,7 26,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 35,4 35,9

1050 17,4 18,0 18,6 19,1 19,8 20,5 21,1 21,6 22,2 22,8 25,2 25,6 26,2 26,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 34,9 35,4 35,9 36,4

1100 17,9 18,5 19,1 19,6 20,3 21,0 21,6 22,1 22,7 25,1 25,7 26,1 26,7 27,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9

1150 18,4 19,0 19,6 20,3 20,8 21,5 22,1 22,6 23,2 25,6 26,2 26,6 27,2 27,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4

1200 18,9 19,5 20,1 20,8 21,3 22,0 22,6 23,1 25,5 26,1 26,7 27,1 27,7 28,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9

1250 19,4 20,0 20,6 21,3 21,8 22,5 23,1 25,4 26,0 26,6 27,2 27,6 28,2 28,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4

1300 19,9 20,5 21,3 21,8 22,3 23,0 23,6 25,9 26,5 27,1 27,7 28,1 28,7 29,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9

1350 20,4 21,0 21,8 22,3 22,8 23,5 24,1 26,4 27,0 27,6 28,2 28,6 29,2 29,8 29,3 29,8 30,3 30,8 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4

1400 20,9 21,5 22,3 22,8 23,3 24,0 26,4 26,9 27,5 28,1 28,7 29,1 29,7 30,3 29,8 30,3 30,8 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9

1450 21,4 22,2 22,8 23,3 23,8 24,5 26,9 27,4 28,0 28,6 29,2 29,6 30,2 30,8 30,3 30,8 31,3 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4

1500 21,9 22,7 23,3 23,8 24,3 26,8 27,4 27,9 28,5 29,1 29,7 30,1 30,7 31,3 30,8 31,3 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9

1550 22,4 23,2 23,8 24,3 24,8 27,3 27,9 28,4 29,0 29,6 30,2 30,6 31,2 31,8 31,3 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4

1600 22,9 23,7 24,3 24,8 25,3 27,8 28,4 28,9 29,5 30,1 30,7 31,1 31,7 32,3 31,8 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9

1650 23,4 24,2 24,8 25,3 27,6 28,3 28,9 29,4 30,0 30,6 31,2 31,6 32,2 32,8 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4

1700 24,1 24,7 25,3 25,8 28,1 28,8 29,4 29,9 30,5 31,1 31,7 32,1 32,7 36,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9

1750 24,6 25,2 25,8 26,3 28,6 29,3 29,9 30,4 31,0 31,6 32,2 32,6 33,2 36,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4

1800 25,1 25,7 26,3 26,8 29,1 29,8 30,4 30,9 31,5 32,1 32,7 33,1 36,8 37,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9

1850 25,6 26,2 26,8 29,1 29,6 30,3 30,9 31,4 32,0 32,6 33,2 36,7 37,3 37,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4

1900 26,1 26,7 27,3 29,6 30,1 30,8 31,4 31,9 32,5 33,1 33,7 37,2 37,8 38,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4 51,1

1950 26,6 27,2 27,8 30,1 30,6 31,3 31,9 32,4 33,0 33,6 34,2 37,7 38,3 38,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4 51,1 51,6

2000 27,1 27,7 28,3 30,6 31,1 31,8 32,4 32,9 33,5 34,1 34,7 38,2 38,8 39,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4 44,9 51,6 52,1

1 електропривід 4 Нм, односекційне виконання
1 електропривід 7 Нм, односекційне виконання
1 електропривід 18 Нм, односекційне виконання
2 електроприводи по 7 Нм, двосекційне виконання
2 електроприводи по 18 Нм, двосекційне виконання 
4 електроприводи по 7 Нм, чотирисекційне виконання
4 електроприводи по 18 Нм, чотирисекційне виконання

8Клапани протипожежні димові КД

Маса клапанів протипожежених димових КД з електроприводом з пружинним поверненням, кг



Висота

Ш
ир

ин
а

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

300 7,8 8,3 8,9 9,5 10,0 10,6 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5

350 8,3 8,9 9,5 10,0 10,6 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 14,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0

400 8,9 9,5 10,0 10,6 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 16,1 16,6 17,1 17,6 18,1 18,6 19,1 19,6 20,1 20,6 21,1 21,6 22,1 22,6 23,1 23,6 24,1 24,6

450 9,5 10,0 10,6 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 15,2 16,7 17,2 17,7 18,2 18,7 19,2 19,7 20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2

500 10,0 10,6 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 17,2 17,7 18,2 18,7 19,2 19,7 20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2 25,7

550 10,6 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3

600 11,2 11,7 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8

650 11,7 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 18,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3

700 12,3 12,9 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 17,8 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8

750 12,9 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3

800 13,5 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8

850 14,0 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3

900 14,6 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8

950 15,2 15,7 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,9 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,4 25,9 26,4 26,9 27,4 27,9 28,4 28,9 29,4 29,9 30,4 30,9

1000 15,7 16,3 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 20,9 21,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5

1050 16,2 16,8 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 21,3 22,4 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0

1100 16,7 17,3 17,8 18,3 18,8 19,3 19,8 21,3 21,8 22,9 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5

1150 17,2 17,8 18,3 18,8 19,3 20,8 21,3 21,8 22,3 23,4 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0

1200 17,7 18,3 18,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,9 24,5 25,0 25,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5

1250 19,2 19,8 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 24,4 25,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0

1300 19,7 20,3 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,9 25,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5

1350 20,2 20,8 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 25,4 26,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0

1400 20,7 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,9 26,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5

1450 21,2 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 26,4 27,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0

1500 21,7 22,3 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,9 27,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5

1550 22,2 22,8 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 27,4 28,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0

1600 22,7 23,3 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,9 28,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5

1650 23,2 23,8 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 28,4 29,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0

1700 23,7 24,3 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,9 29,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5

1750 24,2 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 29,4 30,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0

1800 24,7 25,3 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,9 30,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5

1850 25,2 25,8 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 30,4 31,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0

1900 25,7 26,3 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,9 31,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5

1950 26,2 26,8 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 31,4 32,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0

2000 26,7 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,9 32,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5

9Клапани протипожежні димові КД

Маса клапанів протипожежених димових КД з електромагнітом, кг

1 електромагніт, односекційне виконання
2 електромагніти, двосекційне виконання
4 електромагніти, чотрьохсекційне виконання



10Клапани протипожежні димові КД

Клапана протипожежені димові серії КД касетного виконання

L

H

L

H
Двоскладовий клапан димовий серії КД

Чотирискладовий клапан димовий серії КД
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S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <5°  <80°

21

Електричні схеми підключення клапанів

Електрична схема електропривода з 
пружинним поверненням. 
Можливе паралельне з’єднання 
декількох приводів з урахуванням 
потужностей

Електрична схема реверсивного 
електропривода
Можливе паралельне з’єднання 
декількох приводів з урахуванням 
потужностей

Електрична схема електромагнітного 
привода.
Можливе паралельне з’єднання 
декількох приводів з урахуванням 
потужностей



12Клапани протипожежні вогнезатримуючі 
КП-1

Протипожежний клапан нормально відкритий (НВ) призначений для блокування 
розповсюдження вогню та продуктів горіння по повітроводах загальнообмінної системи 
вентиляції. При штатному режимі роботи системи вентиляції такі клапани не перешкоджають 
проходженню повітряних потоків через ділянки вентиляційних каналів, де вони встановлені. У 
разі початку пожежі заслінка НВ клапана перекриває його прохідний переріз і перешкоджає 
поширенню вогню по повітроводам, а також припливу свіжого повітря до осередків займання.

Особливості конструкції
* Клапани КП-1 випускаються в загальнопромисловому виконанні.
* Межа вогнестійкості протипожежних клапанів (НВ) - EIS60 та EIS120.
* Заслінка протипожежного клапана складається з вогнетривкої плити, що дозволило досягти 
високих результатів за межами вогнестійкості при відносно невеликій товщині лопатки.
* По периметру заслінки на корпусі розташований терморозширювальний матеріал, який під 
час пожежі розширюється і герметизує клапан.
* Тип виконавчого механізму: електромеханічний привід зі зворотною пружиною та 
термпопреривачем, плавка вставка
* Температура експлуатації клапанів від -30 до +40°C за відсутності прямого впливу 
атмосферних опадів і конденсації вологи на заслінці, категорія розміщення 3 за ГОСТ 15150.
* Максимальна відносна вологість навколишнього повітря - 98% за 25°C.
* Максимальна швидкість потоку повітря - 15 м/с.



Принципи переведення заслінки з вихідного положення в робоче
Нормальне (вихідне) положення клапана - це стан клапана поза вогневим впливом. Для 
клапана НВ або вогнезатримуючого - заслінка відкрита.
Робоче (аварійне) положення клапана - це стан клапана (положення лопатки клапана, у якому 
вона має перебувати) під час безпосереднього вогневого впливу (стан пожежі). Для клапана 
НВ або вогнезатримуючого - заслінка закрита.

Способи переведення заслінки з вихідного положення в робоче:
* автоматичний за сигналами пожежної автоматики;
* дистанційний з пульта керування;
* вручну з використанням рукоятки ручного взводу (входить у комплект обов’язкової поставки
до електроприводу);
* автоматичний від теплового замку при температурі всередині клапана 72°C;

Електромеханічний привід зі зворотною пружиною у вихідному положенні постійно перебуває 
під напругою. У разі аварійного спрацьовування такий привід відключається від живлення й 
автоматично переводить заслінку у робоче положення.

Плавка вставка спрацьовує в разі підвщення темпрератури всередині клапан понад 72°C.

Технічні характеристики

13Клапани протипожежні вогнезатримуючі 
КП-1

Найменування параметру Норма

Межа вогнестійкосі, не менше EIS 60| EIS 120
Питомий опір димогазопроникненню за температури 20oС у 

закритому положенні клапана, м3-кг-1, не менше
1600

Інерційність спрацювання, секунд, не більше:
* з елекромеханічним приводом

* з плавкою вставкою
20
5

Номінальна напруга живлення, В 24 або 230 (50 Гц)
Споживана потужність, Вт, не більше:

* з елекромеханічним приводом
* з плавкою вставкою

24
8
0

230
9,5
0

Ступінь захисту елекроприводу IP54

Клапани КП-1 виготовляються двох типів: канальний та ніпельний.
Канальні клапани мають два приєднувальні фланці для вбудовування у вентиляційний канал.
Виконавчий механізм розміщується ззовні (тільки з елекроприводом) або всередині (тільки у 
виконання з плавкою вставкою).

Ніпельні клапани виготовляються без фланців, призначені для вбудовування у вентиляційний 
канал. Виконавчий механізм розташовується ззовні. Випускаються лише круглого перерізу.
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Найменування: КП-1

Робочий переріз: АхB - А - ширина, В - висота, мм; D - діаметр, мм;

Межа вогнестійкості: 60 - EIS60 - 60,хв.; 120 - EIS120 - 120, хв.; 

Напруга живлення, В: ПВ – для плавкої вставки; 24 – 24, В; 230 – 230, В;

КП-1 - 500х300 - 120 - 230 - О - 0

Додаткова комплекація: РДА* - решітка декоративна алюмінієва; РДЖ** - решітка жалюзійна;
СДА - сітка антивандальна;

Виконання: О - загальнопромислове; НТ - з функцією регулювання надлишкового тиску; 
ВЗІ - вибухозахищене; К - корозійностійке (вказати марку нержавіючої сталі); 
С - сейсмостійке;

Клапани протипожежні вогнезатримуючі 
КП-1

1 - для клапанів з фінкцією регулювання надлишкового тиску (НТ) використовується тільки 
плавка вставка (ПВ), однофланцеве виконання за замовучванням;
2 - діапазон регулювання тиску для клапанів НТ - від 50 до 150Па;
3 - для клапанів у вибухозахищенному виконанні використовується електропривід Edelweiss;

Приклад замовлення
Клапан протипожежений вогнезатримуючий КП-1 500мм ширина та 300мм висота, 
межа вогнестійкості 120 хвилин, виконавичй механізм електропривід на 230 Вольт, 
загальнопромислове виконання та без додаткової комплектації.

* стандартний колір фарбування RAL9016 матовий, у разі необхідності іншого кольору 
вказувати RAL в кінці найменування;
** виготовлення з оцинкованої сталі, у разі необхідності фарбування вказувати RAL в кінці 
найменування;
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Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1 з електроприводом, канального 
виконання

Клапани протипожежні вогнезатримуючі 
КП-1

D

RW

D
+
1
21
3
0
m
a
x

R

D, мм 100 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
W, мм 300 350 450 500 550 600 650 700

R, мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 55 65 80 100 125 150

Клапан вогнезатримуючий круглий КП-1 з електроприводом, ніпельного виконання

M8

A

A
+
6
0

B

B+60
1
5
0
m
a
x

340

B
/
2
-
1
7
0 B

/
2
-
1
7
0
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Клапан вогнезатримуючий прямокутний КП-1 з функцію скидання надлишкового 
тиску

Клапани протипожежні вогнезатримуючі 
КП-1

Висота клапана, мм (B) К-сть заслінок, шт (N)

300 ≤ B ≤ 400 1
400 < B ≤ 800 2

800 < B ≤ 1200 3

* можливе виконання клапана вогнезатримуючого КП-1 з функцією скидання 
надлишкового тиску без вильтоу заслінок за корпус;

BB
+
6
0

A

A+60

220R=(B/N)-100

Вид зверху
M8



D, 
мм 100 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

S, 
мм2 0,006 0,009 0,013 0,015 0,017 0,022 0,027 0,035 0,044 0,053 0,071 0,091 0,120 0,150 0,190 0,230 0,300 0,380 0,482 0,610 0,754

М, кг 3,1 3,4 3,5 3,6 3,7 4,0 4,3 4,6 5,0 5,4 6,0 6,7 7,6 8,6 9,8 11,4 12,8 14,8 16,2 18,8 21,8
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Площа живого перерізу м2 та маса клапанів протипожежених вогнезатримуючий КП-1 круглого перерізу

електропривід 4 Нм
електропривід 7 Нм
електропривід 18 Нм

Клапани протипожежні вогнезатримуючі КП-1



Висота

Ш
ир

ин
а

 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

100 0,0069 0,0108 0,0147 0,0187 0,0226 0,0255 0,0295 0,0334 0,0373 0,0413 0,0452 0,0491 0,0530 0,0570 0,0609 0,0638 0,0678 0,0717 0,0756 0,0796 0,0835 0,0874 0,0913 0,0953 0,0992 0,1021 0,1061 0,1100 0,1139 0,1179 0,1218 0,1257 0,1297

150 0,0108 0,0177 0,0236 0,0304 0,0363 0,0422 0,0491 0,0550 0,0619 0,0678 0,0737 0,0805 0,0864 0,0933 0,0992 0,1051 0,1120 0,1179 0,1247 0,1306 0,1365 0,1434 0,1493 0,1562 0,1621 0,1680 0,1748 0,1807 0,1876 0,1935 0,1994 0,2053 0,2112

200 0,0157 0,0246 0,0334 0,0422 0,0501 0,0589 0,0678 0,0766 0,0855 0,0943 0,1031 0,1120 0,1208 0,1297 0,1375 0,1463 0,1552 0,1640 0,1729 0,1817 0,1905 0,1994 0,2082 0,2171 0,2249 0,2338 0,2426 0,2514 0,2603 0,2691 0,2780 0,2868 0,2956

250 0,0196 0,0314 0,0422 0,0530 0,0648 0,0756 0,0874 0,0982 0,1090 0,1208 0,1316 0,1434 0,1542 0,1650 0,1768 0,1876 0,1994 0,2102 0,2210 0,2328 0,2436 0,2554 0,2662 0,2770 0,2888 0,2996 0,3114 0,3222 0,3330 0,3448 0,3556 0,3664 0,3772

300 0,0246 0,0383 0,0521 0,0648 0,0786 0,0923 0,1061 0,1198 0,1336 0,1473 0,1611 0,1748 0,1886 0,2014 0,2151 0,2289 0,2426 0,2564 0,2701 0,2839 0,2976 0,3114 0,3251 0,3379 0,3516 0,3654 0,3791 0,3929 0,4066 0,4204 0,4341 0,4479 0,4616

350 0,0285 0,0452 0,0609 0,0766 0,0933 0,1090 0,1257 0,1414 0,1572 0,1738 0,1896 0,2063 0,2220 0,2377 0,2544 0,2701 0,2868 0,3025 0,3182 0,3349 0,3506 0,3673 0,3831 0,3988 0,4155 0,4312 0,4479 0,4636 0,4793 0,4960 0,5117 0,5274 0,5432

400 0,0334 0,0521 0,0697 0,0884 0,1071 0,1257 0,1444 0,1630 0,1817 0,2004 0,2190 0,2377 0,2554 0,2740 0,2927 0,3114 0,3300 0,3487 0,3673 0,3860 0,4047 0,4233 0,4410 0,4597 0,4783 0,4970 0,5157 0,5343 0,5530 0,5716 0,5903 0,6090 0,6276

450 0,0373 0,0579 0,0796 0,1002 0,1218 0,1424 0,1630 0,1847 0,2053 0,2269 0,2475 0,2681 0,2897 0,3104 0,3320 0,3526 0,3732 0,3948 0,4155 0,4371 0,4577 0,4783 0,4999 0,5206 0,5422 0,5628 0,5834 0,6050 0,6257 0,6473 0,6679 0,6885 0,7091

500 0,0422 0,0648 0,0884 0,1120 0,1355 0,1591 0,1827 0,2063 0,2298 0,2534 0,2770 0,2996 0,3231 0,3467 0,3703 0,3939 0,4174 0,4410 0,4646 0,4882 0,5117 0,5343 0,5579 0,5815 0,6050 0,6286 0,6522 0,6758 0,6993 0,7229 0,7465 0,7700 0,7936

550 0,0462 0,0717 0,0982 0,1238 0,1503 0,1758 0,2014 0,2279 0,2534 0,2799 0,3055 0,3310 0,3575 0,3831 0,4096 0,4351 0,4607 0,4872 0,5127 0,5392 0,5648 0,5903 0,6168 0,6424 0,6689 0,6944 0,7200 1,7287 1,7542 0,7985 0,8241 0,8496 0,8751

600 0,0501 0,0786 0,1071 0,1355 0,1640 0,1925 0,2210 0,2495 0,2780 0,3064 0,3339 0,3624 0,3909 0,4194 0,4479 0,4764 0,5049 0,5333 0,5618 0,5903 0,6178 0,6463 0,6748 0,7033 0,7317 0,7602 0,7887 0,8172 0,8457 0,8742 0,9017 0,9292 0,9567

650 0,0550 0,0855 0,1169 0,1473 0,1778 0,2092 0,2397 0,2711 0,3015 0,3320 0,3634 0,3939 0,4253 0,4557 0,4862 0,5176 0,5481 0,5795 0,6099 0,6404 0,6718 0,7023 0,7337 0,7642 0,7946 0,8260 0,8565 0,8879 0,9184 0,9488 0,9802 1,0117 1,0431

700 0,0589 0,0923 0,1257 0,1591 0,1925 0,2259 0,2593 0,2927 0,3261 0,3585 0,3919 0,4253 0,4587 0,4921 0,5255 0,5589 0,5923 0,6257 0,6591 0,6915 0,7249 0,7583 0,7917 0,8250 0,8584 0,8918 0,9252 0,9586 0,9920 1,0244 1,0578 1,0912 1,1246

750 0,0638 0,0992 0,1355 0,1709 0,2063 0,2426 0,2780 0,3143 0,3497 0,3850 0,4214 0,4567 0,4931 0,5284 0,5638 0,6001 0,6355 0,6718 0,7072 0,7425 0,7789 0,8142 0,8506 0,8859 0,9213 0,9576 0,9930 1,0293 1,0647 1,1001 1,1364 1,1727 1,2091

800 0,0678 0,1061 0,1444 0,1827 0,2210 0,2593 0,2976 0,3359 0,3732 0,4115 0,4498 0,4882 0,5265 0,5648 0,6031 0,6414 0,6797 0,7180 0,7553 0,7936 0,8319 0,8702 0,9085 0,9468 0,9851 1,0235 1,0618 1,1001 1,1374 1,1757 1,2140 1,2523 1,2906

850 0,0717 0,1120 0,1513 0,1915 0,2318 0,2721 0,3123 0,3526 0,3929 0,4322 0,4724 0,5127 0,5530 0,5932 0,6335 0,6728 0,7131 0,7533 0,7936 0,8339 0,8742 0,9144 0,9537 0,9940 1,0343 1,0745 1,1148 1,1551 1,1953 1,2346 1,2749 1,3152 1,3554

900 0,0756 0,1188 0,1611 0,2033 0,2465 0,2888 0,3310 0,3742 0,4165 0,4587 0,5019 0,5441 0,5864 0,6296 0,6718 0,7141 0,7573 0,7995 0,8417 0,8850 0,9272 0,9704 1,0126 1,0549 1,0981 1,1403 1,1826 1,2258 1,2680 1,3103 1,3535 1,3967 1,4399

950 0,0805 0,1247 0,1699 0,2151 0,2603 0,3055 0,3506 0,3958 0,4400 0,4852 0,5304 0,5756 0,6208 0,6659 0,7111 0,7553 0,8005 0,8457 0,8909 0,9360 0,9812 1,0254 1,0706 1,1158 1,1610 1,2061 1,2513 1,2965 1,3407 1,3859 1,4311 1,4762 1,5214

1000 0,0845 0,1316 0,1797 0,2269 0,2740 0,3222 0,3693 0,4174 0,4646 0,5117 0,5599 0,6070 0,6541 0,7023 0,7494 0,7966 0,8447 0,8918 0,9390 0,9871 1,0343 1,0814 1,1295 1,1767 1,2238 1,2719 1,3191 1,3672 1,4144 1,4615 1,5096 1,5578 1,6059

1050 0,0894 0,1385 0,1886 0,2387 0,2888 0,3389 0,3890 0,4381 0,4882 0,5382 0,5883 0,6384 0,6885 0,7386 0,7877 0,8378 0,8879 0,9380 0,9881 1,0382 1,0883 1,1374 1,1875 1,2376 1,2877 1,3378 1,3878 1,4370 1,4871 1,5371 1,5872 1,6373 1,6874

1100 0,0933 0,1454 0,1984 0,2505 0,3025 0,3556 0,4076 0,4597 0,5127 0,5648 0,6168 0,6699 0,7219 0,7750 0,8270 0,8791 0,9321 0,9842 1,0362 1,0893 1,1413 1,1934 1,2464 1,2985 1,3505 1,4036 1,4556 1,5077 1,5607 1,6128 1,6648 1,7169 1,7689

1150 0,0972 0,1522 0,2072 0,2622 0,3173 0,3723 0,4273 0,4813 0,5363 0,5913 0,6463 0,7013 0,7563 0,8103 0,8653 0,9203 0,9753 1,0303 1,0853 1,1403 1,1944 1,2494 1,3044 1,3594 1,4144 1,4694 1,5244 1,5784 1,6334 1,6884 1,7434 1,7984 1,8534

1200 0,1021 0,1591 0,2171 0,2740 0,3310 0,3890 0,4459 0,5029 0,5608 0,6178 0,6748 0,7327 0,7897 0,8467 0,9046 0,9616 1,0185 1,0765 1,1335 1,1914 1,2484 1,3053 1,3633 1,4203 1,4772 1,5352 1,5921 1,6491 1,7071 1,7640 1,8210 1,8780 1,9349

1250 0,1061 0,1660 0,2259 0,2858 0,3457 0,4056 0,4646 0,5245 0,5844 0,6443 0,7042 0,7642 0,8241 0,8830 0,9429 1,0028 1,0627 1,1227 1,1826 1,2415 1,3014 1,3613 1,4212 1,4812 1,5411 1,6010 1,6599 1,7198 1,7797 1,8397 1,8996 1,9595 2,0194

1300 0,1110 0,1729 0,2347 0,2976 0,3595 0,4223 0,4842 0,5461 0,6090 0,6708 0,7327 0,7956 0,8575 0,9193 0,9822 1,0441 1,1060 1,1688 1,2307 1,2926 1,3554 1,4173 1,4792 1,5421 1,6039 1,6668 1,7287 1,7906 1,8534 1,9153 1,9772 2,0390 2,1009

1350 0,1149 0,1797 0,2446 0,3094 0,3742 0,4381 0,5029 0,5677 0,6325 0,6974 0,7622 0,8270 0,8909 0,9557 1,0205 1,0853 1,1502 1,2150 1,2798 1,3436 1,4085 1,4733 1,5381 1,6030 1,6678 1,7316 1,7964 1,8613 1,9261 1,9909 2,0557 2,1206 2,1854

1400 0,1198 0,1866 0,2534 0,3212 0,3880 0,4548 0,5225 0,5893 0,6561 0,7239 0,7907 0,8584 0,9252 0,9920 1,0598 1,1266 1,1934 1,2611 1,3279 1,3947 1,4625 1,5293 1,5961 1,6638 1,7306 1,7974 1,8652 1,9320 1,9988 2,0665 2,1333 2,2001 2,2669

1450 0,1228 0,1935 0,2632 0,3330 0,4027 0,4715 0,5412 0,6109 0,6807 0,7504 0,8201 0,8889 0,9586 1,0284 1,0981 1,1678 1,2376 1,3073 1,3761 1,4458 1,5155 1,5853 1,6550 1,7247 1,7945 1,8632 1,9330 2,0027 2,0724 2,1422 2,2119 2,2817 2,3514

1500 0,1287 0,2004 0,2721 0,3448 0,4165 0,4882 0,5608 0,6325 0,7042 0,7769 0,8486 0,9203 0,9930 1,0647 1,1364 1,2091 1,2808 1,3535 1,4252 1,4969 1,5696 1,6413 1,7130 1,7856 1,8573 1,9290 2,0017 2,0734 2,1451 2,2178 2,2895 2,3612 2,4329

1550 0,1326 0,2072 0,2819 0,3565 0,4302 0,5049 0,5795 0,6541 0,7288 0,8034 0,8781 0,9518 1,0264 1,1010 1,1757 1,2503 1,3250 1,3987 1,4733 1,5479 1,6226 1,6972 1,7719 1,8465 1,9202 1,9948 2,0695 2,1441 2,2188 2,2934 2,3681 2,4427 2,5174

1600 0,1365 0,2141 0,2907 0,3683 0,4449 0,5215 0,5991 0,6758 0,7524 0,8300 0,9066 0,9832 1,0608 1,1374 1,2140 1,2916 1,3682 1,4448 1,5224 1,5990 1,6756 1,7532 1,8298 1,9074 1,9840 2,0607 2,1382 2,2149 2,2915 2,3691 2,4457 2,5223 2,5989

1650 0,1395 0,2180 0,2956 0,3742 0,4528 0,5314 0,6090 0,6875 0,7661 0,8447 0,9223 1,0009 1,0794 1,1580 1,2356 1,3142 1,3928 1,4713 1,5489 1,6275 1,7061 1,7847 1,8623 1,9408 2,0194 2,0980 2,1756 2,2541 2,3327 2,4113 2,4889 2,5665 2,6441

1700 0,1434 0,2249 0,3055 0,3860 0,4665 0,5481 0,6286 0,7091 0,7897 0,8712 0,9518 1,0323 1,1128 1,1944 1,2749 1,3554 1,4360 1,5175 1,5980 1,6786 1,7591 1,8406 1,9212 2,0017 2,0823 2,1638 2,2443 2,3249 2,4054 2,4869 2,5675 2,6480 2,7286

1750 0,1483 0,2318 0,3143 0,3978 0,4813 0,5648 0,6473 0,7308 0,8142 0,8977 0,9802 1,0637 1,1472 1,2307 1,3132 1,3967 1,4802 1,5637 1,6462 1,7297 1,8131 1,8966 1,9791 2,0626 2,1461 2,2296 2,3121 2,3956 2,4791 2,5626 2,6451 2,7276 2,8101

1800 0,1522 0,2387 0,3241 0,4096 0,4950 0,5815 0,6669 0,7524 0,8378 0,9243 1,0097 1,0952 1,1806 1,2670 1,3525 1,4379 1,5234 1,6098 1,6953 1,7807 1,8662 1,9526 2,0381 2,1235 2,2090 2,2954 2,3809 2,4663 2,5518 2,6382 2,7236 2,8091 2,8945

1850 0,1572 0,2456 0,3330 0,4214 0,5098 0,5982 0,6856 0,7740 0,8624 0,9508 1,0382 1,1266 1,2150 1,3034 1,3908 1,4792 1,5676 1,6560 1,7434 1,8318 1,9202 2,0086 2,0960 2,1844 2,2728 2,3612 2,4486 2,5370 2,6254 2,7138 2,8012 2,8887 2,9761

1900 0,1611 0,2514 0,3428 0,4332 0,5235 0,6139 0,7052 0,7956 0,8859 0,9763 1,0677 1,1580 1,2484 1,3387 1,4301 1,5204 1,6108 1,7012 1,7925 1,8829 1,9732 2,0636 2,1549 2,2453 2,3357 2,4260 2,5174 2,6077 2,6981 2,7885 2,8798 2,9712 3,0625

1950 0,1660 0,2583 0,3516 0,4449 0,5382 0,6306 0,7239 0,8172 0,9105 1,0028 1,0961 1,1894 1,2828 1,3751 1,4684 1,5617 1,6550 1,7473 1,8406 1,9340 2,0273 2,1196 2,2129 2,3062 2,3995 2,4918 2,5852 2,6785 2,7718 2,8641 2,9574 3,0507 3,1440

2000 0,1699 0,2652 0,3614 0,4567 0,5520 0,6473 0,7435 0,8388 0,9341 1,0293 1,1256 1,2209 1,3161 1,4114 1,5077 1,6030 1,6982 1,7935 1,8898 1,9850 2,0803 2,1756 2,2718 2,3671 2,4624 2,5576 2,6539 2,7492 2,8445 2,9397 3,0360 3,1322 3,2285

Площа живого перерізу м2 клапанів протипожежених вогнезатримуючий КП-1 прямокутного перерізу

1 електропривід 4 Нм, односекційне виконання
1 електропривід 7 Нм, односекційне виконання
1 електропривід 18 Нм, односекційне виконання
2 електроприводи по 4 Нм, двосекційне виконання
 

18

2 електроприводи по 7 Нм, двосекційне виконання
2 електроприводи по 18 Нм, двосекційне виконання
4 електроприводи по 7 Нм, чотирисекційне виконання
4 електроприводи по 18 Нм, чотирисекційне виконання

Клапани протипожежні вогнезатримуючі КП-1



Висота

Ш
ир

ин
а

 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

250 0,039 0,05 0,06 0,071 0,076 0,087 0,097 0,108 0,118 0,129 0,139 0,15 0,155 0,166 0,176 0,187 0,197 0,208 0,218 0,229 0,240 0,251 0,262 0,273 0,284 0,295 0,306 0,317 0,328 0,339

300 0,049 0,062 0,075 0,088 0,095 0,108 0,121 0,134 0,147 0,16 0,173 0,186 0,193 0,206 0,219 0,232 0,245 0,258 0,271 0,284 0,297 0,310 0,323 0,336 0,349 0,362 0,375 0,388 0,401 0,414

350 0,058 0,074 0,089 0,105 0,113 0,129 0,144 0,16 0,175 0,191 0,206 0,222 0,23 0,246 0,261 0,277 0,292 0,308 0,323 0,339 0,355 0,371 0,387 0,403 0,419 0,435 0,451 0,467 0,483 0,499

400 0,068 0,086 0,104 0,122 0,132 0,15 0,168 0,186 0,204 0,222 0,24 0,258 0,268 0,286 0,304 0,322 0,34 0,358 0,376 0,394 0,412 0,430 0,448 0,466 0,484 0,502 0,520 0,538 0,556 0,574

450 0,077 0,098 0,118 0,139 0,15 0,171 0,191 0,212 0,232 0,253 0,273 0,294 0,305 0,326 0,346 0,367 0,387 0,408 0,428 0,449 0,470 0,491 0,512 0,533 0,554 0,575 0,596 0,617 0,638 0,659

500 0,087 0,11 0,133 0,156 0,169 0,192 0,215 0,238 0,261 0,284 0,307 0,33 0,343 0,366 0,389 0,412 0,435 0,458 0,481 0,504 0,527 0,550 0,573 0,596 0,619 0,642 0,665 0,688 0,711 0,734

550 0,096 0,122 0,147 0,173 0,187 0,213 0,238 0,264 0,289 0,315 0,34 0,366 0,38 0,406 0,431 0,457 0,482 0,508 0,533 0,559 0,585 0,611 0,637 0,663 0,689 0,715 0,741 0,767 0,793 0,819

600 0,106 0,134 0,162 0,19 0,206 0,234 0,262 0,29 0,318 0,346 0,374 0,402 0,418 0,446 0,474 0,502 0,53 0,558 0,586 0,614 0,642 0,670 0,698 0,726 0,754 0,782 0,810 0,838 0,866 0,894

650 0,115 0,146 0,176 0,207 0,224 0,255 0,285 0,316 0,346 0,377 0,407 0,438 0,455 0,486 0,516 0,547 0,577 0,608 0,638 0,669 0,700 0,731 0,762 0,793 0,824 0,855 0,886 0,917 0,948 0,979

700 0,125 0,158 0,191 0,224 0,243 0,276 0,309 0,342 0,375 0,408 0,441 0,474 0,493 0,526 0,559 0,592 0,625 0,658 0,691 0,724 0,757 0,790 0,823 0,856 0,889 0,922 0,955 0,988 0,1021 0,1054

750 0,134 0,17 0,205 0,241 0,261 0,297 0,332 0,368 0,403 0,439 0,474 0,51 0,53 0,566 0,601 0,637 0,672 0,708 0,743 0,779 0,815 0,851 0,887 0,923 0,959 0,995 0,1031 0,1067 0,1103 0,1139

800 0,144 0,182 0,22 0,258 0,28 0,318 0,356 0,394 0,432 0,47 0,508 0,546 0,568 0,606 0,644 0,682 0,72 0,758 0,796 0,834 0,872 0,910 0,948 0,986 0,1024 0,1062 0,1100 0,1138 0,1176 0,1214

850 0,153 0,194 0,234 0,275 0,298 0,339 0,379 0,42 0,46 0,501 0,541 0,582 0,605 0,646 0,686 0,727 0,767 0,808 0,848 0,889 0,930 0,971 0,1012 0,1053 0,1094 0,1135 0,1176 0,1217 0,1258 0,1299

900 0,163 0,206 0,249 0,292 0,317 0,360 0,403 0,446 0,489 0,532 0,575 0,618 0,643 0,686 0,729 0,772 0,815 0,858 0,901 0,944 0,987 0,1030 0,1073 0,1116 0,1159 0,1202 0,1245 0,1288 0,1331 0,1374

950 0,172 0,218 0,263 0,309 0,335 0,381 0,426 0,472 0,517 0,563 0,608 0,654 0,680 0,726 0,771 0,817 0,862 0,908 0,953 0,999 0,1045 0,1091 0,1137 0,1183 0,1229 0,1275 0,1321 0,1367 0,1413 0,1459

1000 0,182 0,23 0,278 0,326 0,354 0,402 0,45 0,498 0,546 0,594 0,642 0,69 0,718 0,766 0,814 0,862 0,91 0,958 1,006 1,054 1,102 1,150 1,198 1,246 1,294 1,342 1,390 1,438 1,486 1,534

1050 0,191 0,242 0,292 0,343 0,372 0,423 0,473 0,524 0,574 0,625 0,675 0,726 0,755 0,806 0,856 0,907 0,957 1,008 1,058 1,109 1,160 1,211 1,262 1,313 1,364 1,415 1,466 1,517 1,568 1,619

1100 0,201 0,254 0,307 0,36 0,391 0,444 0,497 0,55 0,603 0,656 0,709 0,762 0,793 0,846 0,899 0,952 1,005 1,058 1,111 1,164 1,217 1,270 1,323 1,376 1,429 1,482 1,535 1,588 1,641 1,694

1150 0,21 0,266 0,321 0,377 0,409 0,465 0,52 0,576 0,631 0,687 0,742 0,798 0,83 0,886 0,941 0,997 1,052 1,108 1,163 1,219 1,275 1,331 1,387 1,443 1,499 1,555 1,611 1,667 1,723 1,779

1200 0,22 0,278 0,336 0,394 0,428 0,486 0,544 0,602 0,66 0,718 0,776 0,834 0,868 0,926 0,984 1,142 1,1 1,158 1,216 1,274 1,332 1,390 1,448 1,506 1,564 1,622 1,680 1,738 1,796 1,854

1250 0,23 0,290 0,351 0,411 0,447 0,507 0,1036 0,628 0,499 0,749 0,810 0,870 0,1653 0,966 0,1027 0,997 1,050 1,208 1,269 1,329 1,389 1,449 1,509 1,569 1,629 1,689 1,749 1,809 1,869 1,929

1300 0,24 0,302 0,366 0,428 0,466 0,528 0,1528 0,654 0,1064 0,780 0,844 0,906 0,2438 0,1006 0,1070 1,142 1,101 1,258 1,322 1,384 1,446 1,508 1,570 1,632 1,694 1,756 1,818 1,880 1,942 1,1004

1350 0,25 0,314 0,381 0,445 0,485 0,549 0,2020 0,680 0,1629 0,811 0,878 0,942 0,3223 0,1046 0,1113 0,997 1,152 1,308 1,375 1,439 1,503 1,567 1,631 1,695 1,759 1,823 1,887 1,951 1,1015 1,1079

1400 0,26 0,326 0,396 0,462 0,504 0,570 0,2512 0,706 0,2194 0,842 0,912 0,978 0,4008 0,1086 0,1156 1,142 1,203 1,358 1,428 1,494 1,560 1,626 1,692 1,758 1,824 1,890 1,956 1,1022 1,1088 1,1154

1450 0,27 0,338 0,411 0,479 0,523 0,591 0,3004 0,732 0,2759 0,873 0,946 0,1014 0,4793 0,1126 0,1199 0,997 1,254 1,408 1,481 1,549 1,617 1,685 1,753 1,821 1,889 1,957 1,1025 1,1093 1,1161 1,1229

1500 0,28 0,350 0,426 0,496 0,542 0,612 0,3496 0,758 0,3324 0,904 0,980 0,1050 0,5578 0,1166 0,1242 1,142 1,305 1,458 1,534 1,604 1,674 1,744 1,814 1,884 1,954 1,1024 1,1094 1,1164 1,1234 1,1304

1550 0,29 0,362 0,441 0,513 0,561 0,633 0,3988 0,784 0,3889 0,935 0,1014 0,1086 0,6363 0,1206 0,1285 0,997 1,356 1,508 1,587 1,659 1,731 1,803 1,875 1,947 1,1019 1,1091 1,1163 1,1235 1,1307 1,1379

1600 0,30 0,374 0,456 0,530 0,580 0,654 0,4480 0,810 0,4454 0,966 0,1048 0,1122 0,7148 0,1246 0,1328 1,142 1,407 1,558 1,640 1,714 1,788 1,862 1,936 1,1010 1,1084 1,1158 1,1232 1,1306 1,1380 1,1454

1650 0,31 0,386 0,471 0,547 0,599 0,675 0,4972 0,836 0,5019 0,997 0,1082 0,1158 0,7933 0,1286 0,1371 0,997 1,458 1,608 1,693 1,769 1,845 1,921 1,997 1,1073 1,1149 1,1225 1,1301 1,1377 1,1453 1,1529

1700 0,32 0,398 0,486 0,564 0,618 0,696 0,5464 0,862 0,5584 0,1028 0,1116 0,1194 0,8718 0,1326 0,1414 1,142 1,509 1,658 1,746 1,824 1,902 1,980 1,1058 1,1136 1,1214 1,1292 1,1370 1,1448 1,1526 1,1604

1750 0,33 0,410 0,501 0,581 0,637 0,717 0,5956 0,888 0,6149 0,1059 0,1150 0,1230 0,9503 0,1366 0,1457 0,997 1,560 1,708 1,799 1,879 1,959 1,1039 1,1119 1,1199 1,1279 1,1359 1,1439 1,1519 1,1599 1,1679

1800 0,34 0,422 0,516 0,598 0,656 0,738 0,6448 0,914 0,6714 0,1090 0,1184 0,1266 0,1029 0,1406 0,1500 1,142 1,611 1,758 1,852 1,934 1,1016 1,1098 1,1180 1,1262 1,1344 1,1426 1,1508 1,1590 1,1672 1,1754

1850 0,35 0,434 0,531 0,615 0,675 0,759 0,6940 0,940 0,7279 0,1121 0,1218 0,1302 0,1107 0,1446 0,1543 0,997 1,662 1,808 1,905 1,989 1,1073 1,1157 1,1241 1,1325 1,1409 1,1493 1,1577 1,1661 1,1745 1,1829

1900 0,36 0,446 0,546 0,632 0,694 0,780 0,7432 0,966 0,7844 0,1152 0,1252 0,1338 0,1186 0,1486 0,1586 0,997 1,713 1,858 1,958 1,1044 1,1130 1,1216 1,1302 1,1388 1,1474 1,1560 1,1646 1,1732 1,1818 1,1904

1950 0,37 0,458 0,561 0,649 0,713 0,801 0,7924 0,992 0,8409 0,1183 0,1286 0,1374 0,1264 0,1526 0,1629 1,142 1,764 1,908 1,1011 1,1099 1,1187 1,1275 1,1363 1,1451 1,1539 1,1627 1,1715 1,1803 1,1891 1,1979

2000 0,38 0,470 0,576 0,666 0,732 0,822 0,8416 0,1018 0,8974 0,1214 0,1320 0,1410 0,1343 0,1566 0,1672 0,997 1,815 1,958 1,1064 1,1154 1,1244 1,1334 1,1424 1,1514 1,1604 1,1694 1,1784 1,1874 1,1964 1,2054

Площа живого перерізу м2 клапанів вогнезатримуючий КП-1 з функцією скидання надлишкового тиску

19Клапани протипожежні вогнезатримуючі КП-1
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Електрична схема підключення клапана

Електрична схема електропривода 
з пружинним поверненням з 
термопреривачем. 
Можливе паралельне з’єднання 
декількох приводів з урахуванням 
потужностей

Клапани протипожежні вогнезатримуючі 
КП-1

Tf1 Tf2 LED BAT

S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <5°  <80°
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