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        Про компанію 
•	 Компанія  заснована у  2002 році .
•	 Загальні  виробничі  пот ужност і  5  тис.  м² .
•	 Продукція  компані ї  в ідповідає EN нормам.
•	 Експорт  обладнання б ільш ніж у  10  країн .

        Факти в  цифрах

1 .312
 об’єкт ів

1 .000
 компаній ,

які  нам довіряють

 б ільше

21
рік 

на ринку

100%
задоволених

клієнт ів

17 .000
 вироблених
вентиляторів

 б ільше

10
країн  постачаємо 

продукцію

70 .000
виробів  на р ік
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        Наші  проекти

ТРЦ «Planeta  Mal l»
Харків ,  Україна

ЖК «Seven»
Київ ,  Україна

ЖК «Jack House»
Київ ,  Україна

ЖК «Senat»
Київ ,  Україна

ЖК «Удобний»
Одеса,  Україна

 ЖК «Great»
Київ ,  Україна

ЖК «Варшавський»
Київ ,  Україна

ЖК «Cr ysta l  Avenue»
Київ ,  Україна

ЖК «Містечко Підзамче» 
Львів ,  Україна

ЖК «Art ima»
Кишинів ,  Молдова

 Готель «Ib is»
Тбіл іс і ,  Грузія

ЖК «Azimut  Copou» 
Ясси,  Румунія
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        Наші  проекти

ЖК «Linden»
Київ ,  Україна

ТЦ «Сільпо»
Україна

ЖК «Newton House»
Кишинів ,  Молдова

ЖК «Lucky Land»
Київ ,  Україна

ЖК «Centra l  Park»
Вінниця,  Україна

 ЖК «Mi l l town»
Львів ,  Україна

Рошен
Бориспіль,  Україна

ЖК «Кришталеві  Дже-
рела»

Київ ,  Україна

ЖК «Park Residence» 
Львів ,  Україна

ПАЕС
Україна

 ЖК «Оптимісто»
Гатне,  Україна

ЖК «Happy House» 
Київ ,  Україна
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        Наші  проекти

Апарт Готель
Східниця,  Україна

ЖК «Лісопарковий»
Вінниця,  Україна

ЖК «Метрополіс»
Київ ,  Україна

ЖК «Теремки»
Київ ,  Україна

ЖК «Причал 8»
Київ ,  Україна

ЖК «Нивки-Парк»
Київ ,  Україна

ЖК «Акварелі»
Вишневе,  Україна

ЖК «Малахіт»
Київ ,  Україна

ТРЦ «Стрий»
Стрий,  Україна

ЖК «Ok’Land»
Київ ,  Україна

 ЖК «Галактика»
Київ ,  Україна

ЖК «Dibrova Park» 
Київ ,  Україна
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8Вентилятори димовидалення

Останнім часом все більше зростає попит на системи безпеки людей у будинках, у 
тому числі й на пожежну. У цьому питанні головну роль грають протидимна вентиляція 
і вентилятори димовидалення, що входять до її складу. Створення та проектування 
протидимної вентиляції – складний процес, адже фактори, що впливають на 
ситуацію під час пожежі, практично не піддаються прогнозам та аналізу. Також 
варто враховувати складність всіх процесів – хімічна реакція горіння, інтенсивний 
теплообмін, змішування потоків повітря та продуктів згоряння.

	 Яким може бути вентилятор димовидалення?

Класифікація вентиляторів димовидалення відбувається в залежності від того, 
яка конструкція корпусу вентилятора та якого плану робоче колесо. Найбільшою 
популярністю користуються радіальні дахові вентилятори та вентилятори типу 
«равлик» (вентилятор, корпус якого спіральний).
	
Дахові вентилятори мають багато плюсів. Насамперед для установки системи 
використовується необмежена площа даху, і не потрібно шукати для вентиляторів 
димовидалення спеціальні приміщення. По-друге, використання цих вентиляторів 
дозволяє обійтися без влаштування вертикального повітроводу. Вентилятор викидає 
повітря прямо у відкрите повітряне середовище.

Викид повітря вентилятором може здійснюватися вгору або убік. При розміщенні 
обладнання варто врахувати прийняту норму безпеки: викид у повітряне середовище 
має відбуватися на висоті не менше ніж 2 м від поверхні з пального матеріалу 
(покрівлі). 

Зменшити цю висоту можна у разі організації 
захисту покрівлі безпечним матеріалом. Якщо 
порівнювати вартості, то вентилятор з викидом 
убік – це система димовидалення, ціна якої 
трохи нижча.

У випадках, коли немає можливості встановити 
даховий вентилятор, можна використовувати 
радіальний вентилятор зі спіральним корпусом. 
Такий вентилятор можна розмістити в 
будь-якому приміщенні, а також до нього 
можна приєднати повітропровід на вході 
та на виході. Єдина вимога до повітроводів 
– це вогнестійкість, яка забезпечується 
конструкцією завдяки нанесенню спеціального 
вогнезахисного складу.



Стакан монтажний «СТМ»

Патрубок «ПАК» 

Клапан димовий «КД»

Сітка захисна «САП»

Піддон «ПІД»

Вентилятор «ВКРН-В»

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ встановлюються на 
покрівлі будівель та споруд. Призначені для видалення, що з’являється під час пожежі 
високотемпературних газоповітряних сумішей за межі приміщень будівель та споруд.

Загальні характеристики:
•	 продуктивність по повітрю від 2000 м³/год. до 

115000 м³/год.;
•	 статичний тиск від 150 Па до 2150 Па;
•	 температура застосування 400-600 ° С протягом не 

менше 120 хвилин;
•	 робоче колесо із назад загнутими лопатками;
•	 зварний корпус із зносостійким лакофарбовим 

покриттям;
•	 двосторонній горизонтальний викид повітря (ВКРН);
•	 двосторонній вертикальний викид повітря (ВКРН-В);
•	 можливість щільної установки декількох 

вентиляторів на покрівлі;
•	 повний захист від атмосферних опадів за 

допомогою кришок сопел, що самозачиняються, які 
виконують функцію зворотного клапана (ВКРН-В);

•	 корпус має квадратний поперечний переріз;

9Вентилятори дахові радіальні 
димовидалення ВКРН(-В)-ДУ



Вентилятори призначені для роботи в умовах помірного (У) 1-ої категорії розміщення за ГОСТ 
15150. Температура довкілля від -40°С до +40 °С. 

Середнє значення віброшвидкості зовнішніх джерел вібрації у місцях установки вентилятора 
не більше 2 мм/с.
Аеродинамічні характеристики вентиляторів представлені на графіках, де: 
Q - продуктивність повітря м³/ч х 10³ ;
Рsv - статичний тиск при рО = 1,2 кг/м3 і tО = 20°С повітря;
Створюваний вентилятором тиск Рsv та споживана потужність електродвигуном N при 
іншій щільності р середовища або інший температурі повітря t можна розрахувати за такими 
формулами: 

Psvp = (p / p0) * Psv0,                   Np = (p / p0) * N0
Psvt = [ 293 / (273 + t) ] * Psv0,       Nt = [293 / (273 + t)] * N0

Маркування
Приклад:
Вентилятор радіальний даховий; номер 8; димовидалення; температура середовища, що 
переміщується 600°С, електродвигун з потужністю Nу=5,5 кВт, з частотою обертання 
n=970 об./хв.

10Вентилятори дахові радіальні ВКРН(-В)

ВКРН-В  -  8  -  -  600  -  5,5/1000

Тип вентилятора: ВКРН; ВКРН-В; 

ДУ  

Призначення: О - загальнопромислове: Ж - жаростійке; ДУ - димовидалення;
К - корозійностійке (вказати марку нержавіючої сталі) ; ВЗІ - вибухозахищене; 

 

Температура переміщуваного повітря, °C: 80 (О); 200 (Ж); 400 (ДУ); 600 (ДУ); 
Параметри електродвигуна, Ny/n:
Ny - потужність, кВт;
n - синхрона частота обертання, об./хв. (750; 1000; 1500; 3000);  

Типорозмір вентилятора: 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5;

Увага!
Вентилятори мають станадртну комплектацію трифазним електродвигуном, у разі 

необхідності можливе встановлення однофазного електродвигуна.



11Вентилятори дахові радіальні ВКРН(-В)

Типорозмір: 72; 92; 115; 140; 156;
                    2х72; 2х92; 2х115; 2х140; 2х156; (для спарених стаканів)

Утеплювач: У - з утеплювачем; 0 - без утеплювача;

Клапан зворотній: КО – з клапаном зворотнім; 0 – без клапану зворотнього;

СТМ-115 - У - КО - О

Виконання: О - загальнопромислове/димовидалення; К - корозійностійке;

Призначення
Для зручності монтажу дахових вентиляторів димовидалення на будь-якому типі покрівлі.

Конструкція
Стакан монтажний СТМ - сталевий каркас обшитий оцинкованою сталлю.
Стакан монтажний утеплений СТМ-У - сталевий каркас обшитий оцинкованою сталлю, 
утеплений усередині термоізоляційним негорючим матеріалом.

Комплектація:
- клапан зворотній КО, встановлений всередині - для запобігання неконтрольованого відтоку 
тепла;
- патрубок ПАК - якщо потрібна установка клапана димового, піддону або відповідної частини 
повітропроводу;
- клапан димовий КД з електроприводом - для запобігання неконтрольованому відтоку тепла 
та утворенню конденсату;
- ґратки декоративні алюмінієві, оцинковані та антивандальні решітки;
- піддон ПІД - для збору конденсату.

Маркування
Приклад:
Стакан монтажний 115 типорозмір, утеплений зі зворотнім клапаном загальнопромислового 
виконання:

Стакан монтажний СТМ
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 0,37 895 1,3 116 180
2 0,55 895 1,9 116 180
3 0,75 910 2,29 120 184
4 1,5 1390 3,95 124 188
5 1,5 1395 3,95 124 188
6 2,2 1400 5,3 129 193
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ВКРН(-В)-5-ДУ

Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення
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ВКРН(-В)-5-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-5-ДУ на монтажних 
стаканах 2хСТМ-72-У-КО-О та СТМ-72-У-КО-О
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Патрубок ПАК-72 Піддон ПІД-72

Додаткова комплектація

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 0,55 895 1,9 138 202
2 0,75 910 2,29 142 206
3 1,1 910 3,18 142 206
4 2,2 1400 5,3 147 211
5 3 1420 7,2 154 218

ВКРН(-В-)-5,6-ДУ
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Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В-)-5,6-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-5,6-ДУ на 
монтажних стаканах 2хСТМ-72-У-КО-О та СТМ-72-У-КО-О

85
0 

m
ax

1450

M10
16 місць

60
0

14
50

 m
ax

690

69
0

345

34
5

40

1750

72
0

10
20

А

1080

14
50

 m
ax

94
5

720

А

600

ø20
8 отв.

1020

50
0 88
0

Патрубок ПАК-72 Піддон ПІД-72 Перетворювач частоти 
UVE-810

Додаткова комплектація

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 1,1 910 3,18 156 259
2 1,5 920 4,2 160 263
3 2,2 930 5,9 170 273
4 4 1420 9,3 170 273
5 5,5 1430 12,3 180 283
6 7,5 1440 16,1 194 297

ВКРН(-В)-6,3-ДУ
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Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В)-6,3-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-6,3-ДУ на 
монтажних стаканах 2хСТМ-92-У-КО-О та СТМ-92-У-КО-О

81
0 

m
ax

1830

M10
16 місць

60
0

14
10

 m
ax

88
0

880

440

44
0

40

2160

92
0

12
50

800

А А

1220

920

99
0

14
10

 m
ax

ø20
8 отв.

1220

60
0 10

80

Патрубок ПАК-92 Піддон ПІД-92

Додаткова комплектація

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 2,2 930 5,9 208 311
2 3 935 7,9 238 341
3 7,5 1440 16,1 264 367
4 11 1450 23,1 278 381

ВКРН(-В)-7,1-ДУ
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Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В)-7,1-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-7,1-ДУ на 
монтажних стаканах 2хСТМ-92-У-КО-О та СТМ-92-У-КО-О
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Додаткова комплектація

Патрубок ПАК-92 

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 2,2 700 6,4 306 427
2 3 700 8,6 310 431
3 4 935 10,3 310 431
4 5,5 955 13,5 332 453
5 7,5 960 17,2 346 467
6 11 1450 23,1 348 469
7 15 1455 30,8 390 511
8 18,5 1455 37,8 405 526

ВКРН(-В)-8-ДУ
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Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В)-8-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-8-ДУ на монтажних 
стаканах 2хСТМ-115-У-КО-О та СТМ-115-У-КО-О
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Піддон ПІД-115

Додаткова комплектація

Патрубок ПАК-115

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 3 700 8,6 358 479
2 4 715 10,8 372 493
3 5,5 715 14,7 386 507
4 7,5 960 17,2 386 507
5 11 965 24,6 430 551
6 22 1465 44,4 476 597
7 30 1465 59,6 496 617
8 37 1470 73.1 552 673

ВКРН(-В)-9-ДУ
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Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В)-9-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-9-ДУ на монтажних 
стаканах 2хСТМ-115-У-КО-О та СТМ-115-У-КО-О
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Додаткова комплектація

Патрубок ПАК-115

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 4 715 10,8 465 611
2 5,5 715 14,7 480 626
3 7,5 720 19,2 521 667
4 11 965 24,6 522 668
5 15 965 33 548 694
6 18,5 970 39 578 724

ВКРН(-В)-10-ДУ
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Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В)-10-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-10-ДУ на 
монтажних стаканах 2хСТМ-140-У-КО-О та СТМ-140-У-КО-О
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Піддон ПІД-140

Додаткова комплектація

Патрубок ПАК-140

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 7,5 720 19,2 626 772
2 11 720 27,3 652 798
3 15 725 34,5 683 829
4 18,5 970 39 683 829
5 22 975 45,2 748 894
6 30 975 61,8 773 919

ВКРН(-В)-11,2-ДУ
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Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В)-11,2-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-11,2-ДУ на 
монтажних стаканах 2хСТМ-140-У-КО-О та СТМ-140-У-КО-О
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Додаткова комплектація

Патрубок ПАК-140

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота 
обертання 
робочого 

колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса 
вентилятора, 

max кг

Маса вентилятора 
з монтажним 

стаканом, max кг

1 15 725 34,5 816 1032
2 18,5 730 41,6 876 1092
3 22 730 49,4 896 1112
4 37 980 73,5 966 1182
5 45 980 90,1 1066 1282
6 55 985 110 1086 1302

ВКРН(-В)-12,5-ДУ

1500

2000

1000

500

0 20 40 60 80 100 120

t=
20

°C

Psv

Q 

1

2
3

4

5

6

Аеродинамічна характеристика

* маси спарених вентиляторів з монтажними стаканами помножуються на 
коєфіцієнт 2,12
** спарені вентилятори мають окремі коробки підключення

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ
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ВКРН(-В)-12,5-ДУ

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВКРН(-В)-12,5-ДУ на 
монтажних стаканах 2хСТМ-156-У-КО-О та СТМ-156-У-КО-О
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Патрубок ПАК-15 

Вентилятори дахові радіальні димовидалення ВКРН(-В)-ДУ

Перетворювач частоти 
UVE-810



Вентилятор радіального димовидалення ВР-80-70-
ДУ призначений для видалення з обслуговуваного 
приміщення диму та високотемпературних газоповітряних 
сумішей і тепла, що виникають у процесі пожежі. Область 
застосування вентиляторів димовидалення служать витяжні 
аварійні системи житлових, громадських, промислових та 
інших будівель та приміщень, що не належать до категорій 
А та Б по НБП 105-03 пожежно- та вибухонебезпечності. 
Вентилятор димовидалення радіальний ВР-80-70-ДУ 
призначений для використання поза обслуговуваних 
приміщень та приміщень з постійним перебуванням в них 
людей, і як правило встановлюється в вентиляційні камери.

30Вентилятори радіальні димовидалення  
ВР 80-70-ДУ

Технічні характеристики ВР-80-70-ДУ:
* використовуються у стаціонарних аварійних системах витяжної вентиляції;
* продуктивність повітря від 1000 мз/год до 84000 мз/год;
* статичний тиск від 150 Па до 3100 Па;
* температура застосування 400-600 ° С протягом не менше 120 хвилин;
* одностороннього всмоктування;
* кількість лопаток - 12 од.;
* низький тиск;
* корпус спіральний поворотний;
* напрямок обертання - праве і ліве.

Вентилятори призначені для роботи в умовах помірного (У) клімату 1-ої категорії розміщення
ГОСТ 15150. Температура довкілля від -40°С до +40°С.

Середнє значення віброшвидкості зовнішніх джерел вібрації у місцях установки вентилятора 
трохи більше ніж 2 мм/с.
Аеродинамічні характеристики вентиляторів представлені на графіках, де:
Q — продуктивність повітря м3/год 103;
Рsv - статичний тиск при р0=1,2кг/мз і t0= 20°С повітря;
Створюваний вентилятором тиск Psv та споживча потужність електродвигуном N, при іншій 
щільності р переміщуваного середовища або іншої температури повітря t можна розрахувати 
за такими формулами: 

Psvp = (p / p0) * Psv0,                   Np = (p / p0) * N0
Psvt = [ 293 / (273 + t) ] * Psv0,     Nt = [293 / (273 + t)] * N0



31Вентилятори радіальні ВР-80-70-ДУ

ВР-80-70 - 8  -  ДУ-400 - Лів.0° - 15/1500

Призначення: О - загальнопромислове; ДУ - димовидалення; Ж - жаростійке;
К - корозійностійке (вказати марку нержавіючої сталі) ; ВЗІ - вибухозахищене; 

Номер вентилятора: 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5;

Тип вентилятора: ВР-80-70

Температура переміщуваного повітря, °C: 80 (О); 200 (Ж); 400 (ДУ); 600 (ДУ); 

Положення корпусу вентилятора: Лів./Прав. - 0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 270°; 315°; 
Параметри електродвигуна, Ny/n:
Ny - потужність, кВт;
n - синхрона частота обертання, об./хв. (750; 1000; 1500; 3000);  

Маркування
Приклад:
Вентилятор радіальний димовидалення ВР-80-70; номер 8; димовидалення; температура 
переміщуваного повітря 400°С; положення корпусу лівий 0 °; електродвигун із настановною 
потужністю Nу=15 кВт, частота обертання п=1500 об./хв.

Варіанти положення корпусу радіального вентилятора

Прав 0⁰ Прав 45⁰ Прав 90⁰ Прав 135⁰ Прав 180⁰ Прав 270⁰ Прав 315⁰

Лів 0⁰ Лів 45⁰ Лів 90⁰ Лів 135⁰ Лів 180⁰ Лів 270⁰ Лів 315⁰

Увага!
Вентилятори мають станадртну комплектацію трифазним електродвигуном, у разі 

необхідності можливе встановлення однофазного електродвигуна.
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 0,37 1325 1,2 65 83
2 0,55 1350 1,8 66 87
3 0,75 1360 2,2 67 89
4 1,1 1375 3 71 92
5 3 2845 6,5 76 100
6 4 2870 8,4 85 103
7 5,5 2870 11 89 105
8 7,5 2880 15,2 108 108

ВР-80-70-4-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-4-ДУ

ВР-80-70-4-ДУ

Гнучка вставка 
ВКО-400

Гнучка вставка 
ВПО-400

Віброізолятор РВ-30

Додаткова комплектація
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Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 0,75 1360 2,2 80 93
2 1,1 1375 3 84 95
3 1,5 1390 4 88 99
4 5,5 2870 11 102 103
5 7,5 2880 15,2 121 104
6 11 2900 21,8 158 108

ВР-80-70-4,5-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-4,5-ДУ

ВР-80-70-4,5-ДУ
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Гнучка вставка 
ВКО-450

Гнучка вставка 
ВПО-450

Віброізолятор РВ-30

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 0,37 895 1,4 90 93
2 0,55 895 1,9 90 95
3 0,75 910 2,3 94 97
4 1,1 910 3,2 98 99
5 1,1 1375 3 94 103
6 1,5 1390 4 98 104
7 2,2 1400 5,3 103 106
8 3 1420 7,2 112 108

ВР-80-70-5-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-5-ДУ

ВР-80-70-5-ДУ
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Гнучка вставка 
ВПО-500
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Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 0,75 910 2,3 119 86
2 1,1 910 3,2 123 89
3 1,5 920 4,2 128 94
4 2,2 1400 5,3 128 101
5 3 1420 7,2 137 103
6 4 1420 9,3 140 107

ВР-80-70-5,6-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-5,6-ДУ 

ВР-80-70-5,6-ДУ
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Гнучка вставка 
ВКО-560

Гнучка вставка 
ВПО-560 

Віброізолятор РВ-30

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 1,1 910 3,18 135 87
2 1,5 920 4,2 140 92
3 2,2 930 5,9 153 96
4 4 1420 9,3 152 103
5 5,5 1430 12,3 170 105
6 7,5 1440 16,1 195 107

ВР-80-70-6,3-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-6,3-ДУ

ВР-80-70-6,3-ДУ
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ø8
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1145
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ø6
30
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0
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440

470

508

ø660

ø7
16 отв.

Гнучка вставка 
ВКО-630

Гнучка вставка 
ВПО-630 

Віброізолятор РВ-40

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ

№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 2,2 930 5,9 216 94
2 3 935 7,9 229 99
3 7,5 1440 16,1 258 105
4 11 1450 23,1 269 109

ВР-80-70-7,1-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-7,1-ДУ

ВР-80-70-7,1-ДУ
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ax
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1200 max

ø7
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Гнучка вставка 
ВКО-710

Гнучка вставка 
ВПО-710

Віброізолятор РВ-40

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ

№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 1,5 690 4,5 293 92
2 2,2 700 6,4 290 93
3 3 700 8,6 297 95
4 4 935 10,3 296 95
5 5,5 955 13,4 315 97
6 7,5 960 17,2 389 99
7 11 1450 23,1 335 104
8 15 1455 30,8 382 106
9 18,5 1455 37,8 386 109

ВР-80-70-8-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні розміри та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-8-ДУ

ВР-80-70-8-ДУ
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Гнучка вставка 
ВКО-800

Гнучка вставка 
ВПО-800

Віброізолятор РВ-40

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ

№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 3 700 8,6 391 97
2 4 715 10,8 430 99
3 5,5 715 14,7 434 101
4 7,5 960 17,2 483 103
5 11 965 24,6 479 104
6 15 965 33 493 105
7 22 1465 44,4 515 109
8 30 1465 59,6 528 110
9 37 1470 73,1 585 113

ВР-80-70-9-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні розміри та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-9-ДУ

ВР-80-70-9-ДУ
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Гнучка вставка 
ВКО-900

Гнучка вставка 
ВПО-900

Віброізолятор РВ-50

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ

№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 4 715 10,8 522 100
2 5,5 715 14,7 516 101
3 7,5 720 19,2 578 103
4 11 720 27,3 585 104
5 15 965 33 585 103
6 18,5 970 39 630 105
7 22 975 45,2 663 106

ВР-80-70-10-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-10-ДУ

ВР-80-70-10-ДУ
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Гнучка вставка 
ВКО-1000

Гнучка вставка 
ВПО-1000

Віброізолятор РВ-50

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ

№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 7,5 720 19,2 689 103
2 11 720 27,3 696 104
3 15 725 34,5 751 105
4 18,5 970 39 741 106
5 22 975 45,2 774 108
6 30 975 61,8 791 108

ВР-80-70-11,2-ДУ

Аеродинамічна характеристика
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Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-11,2-ДУ

ВР-80-70-11,2-ДУ
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Гнучка вставка 
ВКО-1120

Гнучка вставка 
ВПО-1120 

Віброізолятор РВ-50

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ
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Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ

№ кривої Потужність,
кВт 

Частота обертання 
робочого колеса,об./хв. 

Номінальний
струм, А 

Маса вентилятора, 
max кг

Акустика, 
дБ

1 15 725 34,5 855 101
2 18,5 730 41,6 895 102
3 22 730 49,4 905 104
4 30 735 65,3 1005 106
5 37 980 73,5 1005 106
6 45 985 90,1 1110 107
7 55 985 110 1165 107

ВР-80-70-12,5-ДУ

Аеродинамічна характеристика



53

Габаритні та приєднувальні розміри вентилятора ВР-80-70-12,5-ДУ

ВР-80-70-12,5-ДУ
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Гнучка вставка 
ВКО-1250

Гнучка вставка 
ВПО-1250

Віброізолятор РВ-50

Додаткова комплектація

Вентилятори радіальні димовидалення ВР-80-70-ДУ


