
1Вентиляція  д ля тваринництва

ВЕНТИЛЯТОРИ ОСЬОВІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ ВЦО
Вентилятор осьовий циркуляційний ВЦО призначений для рециркуляції повітря всередині будівлі 
та допомагає підтримувати рівномірну температуру і вологість в усьому приміщенні, сприяючи 
створенню максимально комфортних умов утримання тварин. 

Для оптимізації обігріву вентилятори використовуються разом з обігрівачами, рівномірно 
розподіляючи тепле повітря по приміщенню. 

Вентилятори мають циліндричний металевий корпус, лопатки виготовлені з полімерних 
матеріалів. На виході та вході вентилятора встановлена захисна решітка, що запобігає 
потраплянню чужорідних предметів. Вентилятор обладнаний трифазним асинхронним двигуном, 
клас захисту IP55.

№ кривої Найменування Струм, А  
при 380 В N, кВт

Номінальна
частота обертання,

об/хв

Q, 
м3\год

Маса, 
кг

1 ВЦО-4-0,18/1500 0,62 0,18 1500 4963 32
2 ВЦО-4,5-0,25/1500 0,79 0,25 1500 6714 38
3 ВЦО-5-0,37/1500 1,12 0,37 1500 8811 42
4 ВЦО-5,6-0,37/1500 1,12 0,37 1500 9399 48
5 ВЦО-5,6-0,55/1500 1,57 0,55 1500 11959 50
6 ВЦО-6,3-0,55/1500 1,57 0,55 1500 13663 58
7 ВЦО-7,1-0,55/1000 1,79 0,55 1000 15459 64
8 ВЦО-7,1-0,75/1000 2,3 0,75 1000 17242 68

Приклад монтажу вентиляторів ВЦО

*можливе виготовлення вентиляторів з однофазним електродвигуном 220В.

Аеродинамічні та технічні характеристики
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Габаритні та приєднувальні розміри

Найменування D1 D2 D3 H H1 A L L1 n

ВЦО-4-0,18/1500 400 436 460 511,8 231,8 240 374,6 513,8 8

ВЦО-4,5-0,25/1500 450 486 510 554,4 249,4 280 374,6 561,5 8

ВЦО-5-0,37/1500 500 536 560 592,2 262,2 365,2 464,6 608,5 12

ВЦО-5,6-0,37/1500 560 620 660 681 300 400,4 464,6 685,5 12

ВЦО-5,6-0,55/1500 560 620 660 681 300 400,4 464,6 685,5 12

ВЦО-6,3-0,55/1500 630 690 730 746,2 331,2 436 464,6 751,7 12

ВЦО-7,1-0,55/1000 710 770 810 848,7 393,7 377,1 466,6 827,1 16

ВЦО-7,1-0,75/1000 710 770 810 848,7 393,7 377,1 466,6 827,1 16
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 НАПІРНІ ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ ВНО

Напірні осьові вентилятори ВНО – призначені для циркуляції повітря в період зберігання 
овочевої продукції у сховищах та здатні функціонувати протягом тривалого часу, при цьому 
витрачаючи на роботу мінімум електроенергії.

Вентилятори забезпечують рівномірний розподіл повітряних мас у середовищі овочевої 
продукції, що зберігається, забезпечують необхідним об’ємом повітря, запобігають утворенню 
конденсату та надлишків вуглекислого газу, одночасно забезпечуючи передачу та розподіл 
необхідної вологості.

Необхідна потужність вентиляторів повинна відповідати розрахунковим вимогам для зберігання 
певного виду овочів, під кожну технологію зберігання необхідно підбирати різні характеристики 
вентиляторів.

Вентилятори складаються з робочого колеса з регульованим кутом установки лопаток, 
цільнозварного циліндричного корпусу, виконаного зі сталі та асинхронного електродвигуна, 
розміщеного в корпусі на підмоторній рамі.

Корпус вентилятора виконаний у вигляді циліндричної конструкції з вуглецевої сталі на 
спеціалізованому устаткуванні з високою точністю кругового перерізу. З двох боків корпусу 
розташовані фланці уніфікованих розмірів.

Регулювання кута установки лопаток робочого колеса проводиться в момент первинного 
складання. Лопатки виконані об’ємними, методом литтям під тиском, що забезпечує міцність та 
стійкість колеса при високих швидкостях.
Стандартний напрямок повітря на електровдигун.

Приклад використання вентиляторів

3Вентиляція  д ля овочесховищ

Розгінні вентилятори ВРО

Напірні вентилятори ВНО

Запірні клапани
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Найменування N, 
кВт

n, 
об/хв

Струм, А 
при 380В

Маса, 
кг

Q, м3\год

100 
Па

150 
Па

200 
Па

250 
Па

300 
Па

350 
Па

ВНО-6,3-0,75/1500 0,75 1500 2,05 62,0 9380 7790 5360 3080 120 -
ВНО-6,3-1,1/1500 1,1 1500 2,85 64,0 10690 9480 6850 3840 1060 -
ВНО-7,1-1,1/1500 1,1 1500 2,85 72,0 11400 9770 7670 5370 2260 -
ВНО-7,1-1,5/1500 1,5 1500 3,72 74,0 14 700 13000 10600 7820 4540 2020
ВНО-8-1,1/1500 1,1 1500 2,85 82,0 13880 10200 6020 3230 692 -
ВНО-8-1,5/1500 1,5 1500 3,72 84,0 18200 15000 9320 5970 3620 1220
ВНО-8-2,2/1500 2,2 1500 5,1 88,0 25200 23400 21200 18700 14200 10800
ВНО-8-3/1500 3,0 1500 6,8 94,0 26700 25000 22900 20300 15300 11800
ВНО-8-4/1500 4,0 1500 8,8 102,0 29300 27900 26400 24600 22200 19100
ВНО-8-5,5/1500 5,5 1500 11,7 108,0 33500 32300 31000 29500 27800 25700
ВНО-9-2,2/1500 2,2 1500 5,1 89,0 26000 22300 17200 11700 8730 5730
ВНО-9-3/1500 3,0 1500 6,8 100,0 31300 29200 26900 24200 20900 16500
ВНО-9-4/1500 4,0 1500 8,8 106,0 35700 33700 31400 28700 25400 20200
ВНО-9-5,5/1500 5,5 1500 11,7 121,0 37900 35900 33400 30800 27000 20600
ВНО-9-7,5/1500 7,5 1500 15,6 160,0 41700 40300 39100 37700 36200 34600
ВНО-10-4/1500 4,0 1500 8,8 114,0 35200 33000 30600 28000 25100 21000
ВНО-10-5,5/1500 5,5 1500 11,7 126,0 40800 38600 36100 33600 30700 27200
ВНО-10-7,5/1500 7,5 1500 15,6 163,0 49000 46200 43500 40300 36500 31200
ВНО-12,5-5,5/1500 5,5 1500 11,7 147,0 49100 46900 44700 42700 40600 38400

*можливе виготовлення вентиляторів з однофазним електродвигуном 220В.

 Технічні характеристики
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 ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Найменування D1 D2 D3 L L1 n

ВНО-6,3-0,75/1500 630 690 730 250 325 12
ВНО-6,3-1,1/1500 630 690 730 290 359,5 12
ВНО-7,1-1,1/1500 710 770 810 300 400 16
ВНО-7,1-1,5/1500 710 770 810 300 369,5 16
ВНО-8-1,1/1500 800 860 900 300 369,5 16
ВНО-8-1,5/1500 800 860 900 300 387 16
ВНО-8-2,2/1500 800 860 900 350 443 16
ВНО-8-3/1500 800 860 900 380 475 16
ВНО-8-4/1500 800 860 900 380 475 16
ВНО-8-5,5/1500 800 860 900 410 507,5 16
ВНО-9-2,2/1500 900 960 1035 350 441,5 16
ВНО-9-3/1500 900 960 1035 380 475 16
ВНО-9-4/1500 900 960 1035 380 475 16
ВНО-9-5,5/1500 900 960 1035 410 507,5 16
ВНО-9-7,5/1500 900 960 1035 410 531 16
ВНО-10-4/1500 1000 1070 1135 380 495 16
ВНО-10-5,5/1500 1000 1070 1135 380 505 16
ВНО-10-7,5/1500 1000 1070 1135 410 551 16
ВНО-12,5-5,5/1500 1250 1320 1385 380 505 16

Вентиляція для овочесховищ
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Напрямок потоку

Решітка

 Технічні характеристики



 РОЗГОННІ ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ ВРО

Розгінні вентилятори ВРО призначені для вирівнювання температури повітря всередині 
овочесховища, а також для запобігання утворенню конденсату на стелі приміщення. Дані 
вентилятори спеціально пристосовані забезпечувати рівномірну циркуляцію потоків повітря у 
великих приміщеннях.

Додатково встановлюється захисна сітка з боку електродвигуна та ТЕН 1,5 кВт.

Застосовується електродвигундвигун – виконання У2 IP55.

6Вентиляція для овочесховищ

Приклад використання вентиляторів

 Технічні характеристики

Найменування Виконання 
корпусу 

N, 
квт

n,
об/хв

Струм, А 
при 380В

Продуктивність 
max, м3/год Маса, кг

ВРО-5-0,37/1500-О 1 0,37 1500 1,12
8000

42
ВРО-5-0,37/1500-Т 2 0,37 1500 1,12 43
ВРО-5,6-0,37/1500-О 1 0,37 1500 1,12

9200
48

ВРО-5,6-0,37/1500-Т 2 0,37 1500 1,12 49
ВРО-5-0,55/1500-О 1 0,55 1500 1,57

14500
58

ВРО-5-0,55/1500-Т 2 0,55 1500 1,57 59

Розгінні вентилятори ВРО

Запірні клапани

Напірні вентилятори ВНО

*можливе виготовлення вентиляторів з однофазним електродвигуном 220В.
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 ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ

Найменування Виконання D D1 D3 Н В А Н1

ВРО-5-0,37/1500-О 1 500 536 560 592 609 365 263

ВРО-5-0,37/1500-Т 2 500 536 560 592 631 365 263

ВРО-5,6-0,37/1500-О 1 560 620 660 681 688 400 300

ВРО-5,6-0,37/1500-Т 2 560 620 660 681 712 400 300

ВРО-6,3-0,55/1500-О 1 630 690 730 746 752 438 330

ВРО-6,3-0,55/1500-Т 2 630 690 730 746 781 438 330

Виконання 1 (без ТЕНа) Виконання 2 з ( ТЕНом)
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