
88
Воздушная заслонка ПЗУ

Воздушная заслонка ПЗУ предназначена для использования в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха с разностью давлений до 1500 Па и 
может применяться для регулирования количества воздуха и газовых смесей, 
агрессивность которых по отношению к оцинкованной стали не выше агрессивности 
воздуха с температурой до 80°С, не содержащих пыли и других твердых примесей 
в количестве не более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых 
материалов. Заслонка ПЗУ состоит из корпуса, лопаток с теплоизоляционными 
свойствами, с присоединительными фланцами, установленных в нем двустенных 
лопаток поворотного типа, приводимых в движение системой электрического 
привода.

Габаритные и присоединительные размеры , мм

Минимальный размер воздушной заслонки ПЗУ - 300х300 мм, максимальный 
размер 1000x1000 мм, с шагом 50 мм в соответствии с ниже приведенными 
таблицами.  
По согласованию возможно изготовление заслонок ПЗУ нестандартного разме-
ра.

Заслонка  воздушная 
утепленная  «ПЗУ»

Решетка наружная 
декоративная

ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

* - если А/В ≤ 750 мм, то фланец 20 мм; если А/В > 750 мм, то фланец 30 мм
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Массы воздушных заслонок ПЗУ с учетом электропривода Belimo, кг

АхВ  300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

300 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,8

350 7,1 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,6

400 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,4

450 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,2

500 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 14,4 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 21,0

550 10,5 11,3 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7

600 11,3 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5

650 12,1 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3

700 12,9 13,7 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1

750 12,7 13,6 14,5 15,4 16,3 17,2 18,1 19,0 19,9 20,8 21,7 22,6 23,5 24,4 25,3

800 14,5 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7

850 15,3 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 26,5

900 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 26,5 27,3

950 16,9 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 26,5 27,3 28,1

1000 17,7 18,5 19,3 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3 24,1 24,9 25,7 26,5 27,3 28,1 28,9

ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Маркировка

Пример:

Заслонка воздушная ПЗУ; ширина 700, высота 900; 2-х фланцевая; напряжение 230 В; общепромышленное исполнение; с наружной декоративной решеткой.

Наименование: ПЗУ

Внутреннее сечение, мм: А(ширина)xВ(высота); 

Исполнение: 1 - однофланцевое (стеновое); 2 - двухфланцевое (канальное);

Напряжение, В: 24 – 24В; 230 – 230В;

Исполнение: О - общепромышленное; ВЗІ* - взрывозащищенное; К - коррозионностойкое (AISI 304, AISI 403 и др. нержа-
веющие виды стали); S - специсполнение (сейсмостойкое и комбинации)

Комплектация: 0 – без комплектации; Р – решетка наружная декоративная

ПЗУ  700х900 - 2 - 230 - О - Р 

* - � для заслонки во взрывозащищенном исполнении используется привод серии Belimo Edelweiss, технические харакетиристика соотвествуют приводу Belimo LM. 
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АхВ  300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

300 0,070 0,082 0,095 0,107 0,119 0,131 0,144 0,156 0,168 0,181 0,193 0,205 0,218 0,230 0,242

350 0,080 0,094 0,108 0,122 0,136 0,150 0,164 0,178 0,192 0,206 0,220 0,234 0,248 0,262 0,276

400 0,094 0,111 0,127 0,144 0,160 0,177 0,193 0,210 0,226 0,243 0,260 0,276 0,293 0,309 0,326

450 0,104 0,122 0,140 0,159 0,177 0,195 0,214 0,232 0,250 0,269 0,287 0,305 0,323 0,342 0,360

500 0,118 0,139 0,160 0,181 0,201 0,222 0,243 0,264 0,285 0,305 0,326 0,347 0,368 0,389 0,409

550 0,128 0,150 0,173 0,196 0,218 0,241 0,263 0,286 0,308 0,331 0,353 0,376 0,399 0,421 0,444

600 0,142 0,167 0,192 0,217 0,242 0,267 0,293 0,318 0,343 0,368 0,393 0,418 0,443 0,468 0,493

650 0,152 0,179 0,206 0,232 0,259 0,286 0,313 0,340 0,366 0,393 0,420 0,447 0,474 0,500 0,527

700 0,166 0,196 0,225 0,254 0,284 0,313 0,342 0,371 0,401 0,430 0,459 0,489 0,518 0,547 0,577

750 0,176 0,207 0,238 0,269 0,300 0,331 0,362 0,393 0,425 0,456 0,487 0,518 0,549 0,580 0,611

800 0,190 0,224 0,258 0,291 0,325 0,358 0,392 0,425 0,459 0,492 0,526 0,559 0,593 0,627 0,660

850 0,200 0,236 0,271 0,306 0,341 0,377 0,412 0,447 0,483 0,518 0,553 0,589 0,624 0,659 0,694

900 0,215 0,252 0,290 0,328 0,366 0,404 0,441 0,479 0,517 0,555 0,593 0,630 0,668 0,706 0,744

950 0,224 0,264 0,303 0,343 0,383 0,422 0,462 0,501 0,541 0,580 0,620 0,659 0,699 0,738 0,778

1000 0,239 0,281 0,323 0,365 0,407 0,449 0,491 0,533 0,575 0,617 0,659 0,701 0,743 0,785 0,827

Типоразмерный ряд, min площадь живого сечения, м2, заслонок воздушных ПЗУ

ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Характеристики приводов

Характеристика
BELIMO

BEN24 BEN230

Время поворота, с, не более 30 30

Крутящий момент, Нм 15 15

Напряжение питания, В 24 230

Потребляемая 
мощность, Вт

Во время вращения 3 4

В состоянии покоя 0,1 0,4

Рабочая температура, °C -30…+55 -30…+55

Степень защиты IP54 IP54
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Электрическая схема подключения заслонки воздушной ПЗУ с электроприводом Belimo «открыто/закрыто» (BEN) 

ВОЗДУХОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
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Клапан избыточного давления КНТ

Клапан избыточного давления КНТ является одним из самых незаметных, 
но значимых устройств систем дымоудаления и пожаротушения. Установка 
клапанов предусматривается поэтажно. Наличие клапана КНТ в противодымной 
системе обеспечивает свободное открывание дверей и окон в случае аварийного 
срабатывания системы дымоудаления.
Конструкция клапан КНТ предусматривает корпус из стали, с установленными 
ламелями (лопатками), которые соединены тягами, для синхронного срабатывания 
и отсутствия возможных перекосов во время настройки. Настройка клапана 
избыточного давления КНТ осуществляется через пружинный механизм (диапазон 
регулирования давления 20–150 Па), который в зависимости от исполнения 
находится либо на внутренней части (в канале), либо снаружи.

Габаритные и присоеденительные размеры, мм

Клапан избыточного 
давления «КНТ»

Решетка алюминиевая 
декоративная

Маркировка

Пример:
Клапан избыточного давления КНТ; ширина 300, высота 400; стеновое исполнение; 
комплектация с алюминиевой декоративной решеткой и защитной сеткой

Наименование: КНТ

Внутреннее сечение, мм: А(ширина)xВ(высота); 

Исполнение: 1 – однофланцевое (стеновое); 2 – двухфланцевое (канальное);

Комплектация: 0 – без комплектации; С – защитная сетка с одной стороны; Р – решетка алюминиевая декоративная 
с одной стороны; 2С – защитная сетка с двух сторон;  2Р – решетка алюминиевая декоративная с двух сторон;  
 СР – с одной стороны защитная сетка, с другой решетка алюминиевая декоративная

КНТ 300х400 - 1 - СР
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Массы клапанов избыточного давления КНТ, кг

АхН 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100 3,5 4,2 4,8 5,4 6,0 6,7 7,3 7,9 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,5 14,2 14,8
150 4,2 4,8 5,4 6,0 6,7 7,3 7,9 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,5 14,2 14,8 15,4
200 4,8 5,4 6,0 6,7 7,3 7,9 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1
250 5,4 6,0 6,7 7,3 7,9 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7
300 6,0 6,7 7,3 7,9 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3
350 6,7 7,3 7,9 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9
400 7,3 7,9 8,6 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6
450 7,9 8,6 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2
500 8,5 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8
550 9,2 9,8 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,4
600 9,8 10,4 11,1 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,4 21,1
650 10,4 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,4 21,1 21,7
700 11,0 11,7 12,3 12,9 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,4 21,1 21,7 22,3
750 11,7 12,3 12,9 13,5 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,4 21,1 21,7 22,3 23,0
800 12,3 12,9 13,5 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,4 21,1 21,7 22,3 22,9 23,6
850 12,9 13,5 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,5 21,1 21,7 22,3 23,0 23,6 24,2
900 13,5 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,5 21,1 21,7 22,3 23,0 23,6 24,2 24,9
950 14,2 14,8 15,5 16,1 16,7 17,3 17,9 18,5 19,2 19,8 20,4 21,0 21,6 22,2 22,9 23,5 24,1 24,7 25,3

1000 14,8 15,4 16,0 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,8 20,4 21,1 21,7 22,3 23,0 23,6 24,2 24,9 25,5 26,1
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Типоразмерный ряд, min площадь живого сечения, м2, клапанов избыточного давления КНТ

АхН 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

100 0,008 0,014 0,020 0,026 0,032 0,036 0,042 0,048 0,054 0,060 0,064 0,070 0,076 0,082 0,088 0,092 0,098 0,104 0,109
150 0,011 0,018 0,025 0,032 0,039 0,045 0,052 0,059 0,066 0,073 0,079 0,086 0,093 0,100 0,107 0,113 0,120 0,127 0,134
200 0,014 0,022 0,030 0,038 0,046 0,054 0,062 0,070 0,078 0,086 0,094 0,102 0,110 0,118 0,126 0,134 0,142 0,150 0,159
250 0,016 0,026 0,036 0,046 0,056 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,114 0,124 0,134 0,144 0,154 0,163 0,173 0,183 0,193
300 0,019 0,032 0,045 0,058 0,070 0,082 0,095 0,107 0,119 0,131 0,144 0,156 0,168 0,181 0,193 0,205 0,218 0,230 0,242
350 0,024 0,038 0,052 0,066 0,080 0,094 0,108 0,122 0,136 0,150 0,164 0,178 0,192 0,206 0,220 0,234 0,248 0,262 0,276
400 0,029 0,045 0,061 0,077 0,094 0,111 0,127 0,144 0,160 0,177 0,193 0,210 0,226 0,243 0,260 0,276 0,293 0,309 0,326
450 0,029 0,048 0,067 0,086 0,104 0,122 0,140 0,159 0,177 0,195 0,214 0,232 0,250 0,269 0,287 0,305 0,323 0,342 0,360
500 0,037 0,057 0,077 0,097 0,118 0,139 0,160 0,181 0,201 0,222 0,243 0,264 0,285 0,305 0,326 0,347 0,368 0,389 0,409
550 0,039 0,061 0,083 0,105 0,128 0,150 0,173 0,196 0,218 0,241 0,263 0,286 0,308 0,331 0,353 0,376 0,399 0,421 0,444
600 0,042 0,067 0,092 0,117 0,142 0,167 0,192 0,217 0,242 0,267 0,293 0,318 0,343 0,368 0,393 0,418 0,443 0,468 0,493
650 0,044 0,071 0,098 0,125 0,152 0,179 0,206 0,232 0,259 0,286 0,313 0,340 0,366 0,393 0,420 0,447 0,474 0,500 0,527
700 0,050 0,079 0,108 0,137 0,166 0,196 0,225 0,254 0,284 0,313 0,342 0,371 0,401 0,430 0,459 0,489 0,518 0,547 0,577
750 0,052 0,083 0,114 0,145 0,176 0,207 0,238 0,269 0,300 0,331 0,362 0,393 0,425 0,456 0,487 0,518 0,549 0,580 0,611
800 0,055 0,089 0,123 0,157 0,190 0,224 0,258 0,291 0,325 0,358 0,392 0,425 0,459 0,492 0,526 0,559 0,593 0,627 0,660
850 0,060 0,095 0,130 0,165 0,200 0,236 0,271 0,306 0,341 0,377 0,412 0,447 0,483 0,518 0,553 0,589 0,624 0,659 0,694
900 0,063 0,101 0,139 0,177 0,215 0,252 0,290 0,328 0,366 0,404 0,441 0,479 0,517 0,555 0,593 0,630 0,668 0,706 0,744
950 0,065 0,105 0,145 0,185 0,224 0,264 0,303 0,343 0,383 0,422 0,462 0,501 0,541 0,580 0,620 0,659 0,699 0,738 0,778

1000 0,071 0,113 0,155 0,197 0,239 0,281 0,323 0,365 0,407 0,449 0,491 0,533 0,575 0,617 0,659 0,701 0,743 0,785 0,827

VД – скорость потока воздуха в открытой двери при закрытом клапане, м/с;
SД – площадь открытой двери, м2;
kпр – коэффициент, учитывающий конструктивные особенности клапана. Для КНТ принимается 1,8;
ΔPКНТ – перепад давления на клапане при закрытой двери, соответствует избыточному давлению в тамбур-шлюзе, Па; 
ρ – плотность воздуха, кг/м3. 

Площадь рабочего сечения клапана КНТ рассчитывается по формуле:


